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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4,

1.5.

1.5.1.

Johdanto

Tietoja tdstd dokumentista

Alkuperdisen kdyttoohjeen kieli on saksa. Kaikki muunkieliset kdyt-
toohjeet ovat kddannoksid alkuperdisesta kdyttoohjeesta.
Kayttoohje on jaettu erillisiin lukuihin, jotka esitetdan sisdllysluet-
telossa. Jokaisella luvulla on selva otsikkonsa, josta kdy ilmi, mitd
kyseisessd luvussa kasitelldan.

Kopio vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta kuuluu tahan kayttooh-
jeeseen.

Tama vakuutus ei ole endad voimassa, jos vakuutuksessa mainittuihin
rakennetyyppeihin tehddan tekninen muutos, josta ei ole sovittu
kanssamme.

Henkiloston patevyys

Kaikilla pumppukaivon parissa tai avulla tyoskentelevilld henkil6illa
on oltava suoritettaviin tyotehtdviin vaadittava patevyys. Esimerkiksi
sahkotoihin saa ryhtyd vain pateva sdhkoalan ammattilainen. Kaikki-
en henkildst66n kuuluvien henkildiden on oltava tdysi-ikdisia.
Kdytto- ja huoltohenkilston pitdd noudattaa ldhtokohtaisesti myds
kansallisia tapaturmien ehkdisya koskevia maardyksia.

On varmistettava, etta henkildsto on lukenut ja ymmartanyt ndissa
kdytto- ja huolto-ohjeissa annetut ohjeet, ja tarvittaessa valmista-
jalta taytyy tilata ohjeet tarvittavalla kielella.

Tit3 pumppukaivoa ei ole tarkoitettu sellaisten henkildiden (lapset
mukaan lukien) kdytettéviksi, joiden fyysisissd, aistihavaintoja
koskevissa tai henkisissa kyvyissa on rajoitteita tai joilta puuttuu
kokemusta ja/tai tietdmyst, paitsi siind tapauksessa, ettd heidin
turvallisuudestaan vastaava henkil6 valvoo heitd ja he ovat saaneet
haneltd ohjeet siitd, miten pumppukaivoa pitad kayttaa.

On valvottava, ettd lapset eivat padse leikkimaan pumppukaivolla tai
pumppukaivossa.

Tekijanoikeus

Tekijanoikeus tdahdn kdytto- ja huolto-ohjekirjaan jaa valmistajalle.
Tama kadytto- ja huolto-ohjekirja on tarkoitettu asennus-, kdyt-
t6- ja huoltohenkildstolle. Se sisdltad luonteeltaan teknisid ohjeita
ja piirroksia, joiden tdydellinen tai osittainen jaljentdminen, levitta-
minen, luvaton hyddyntdaminen kilpailutarkoituksiin tai antaminen
ulkopuolisten tiedoksi on kielletty. Kdytetyt kuvat saattavat poiketa
alkuperdisestd, ja niitd kdytetddnkin ainoastaan esimerkinomaisina
esityksind kaivosta.

Oikeus muutoksiin

Valmistaja pidattaa itselldin kaikki oikeudet tehd3 laitteistoon ja/tai
asennusosiin teknisia muutoksia. Tamad kaytto- ja huolto-ohjekirja
koskee nimidlehdelld ilmoitettua pumppukaivoa.

Takuu

Yleisesti ottaen takuun osalta sovelletaan ajantasaisten yleisten
myyntiehtojen (Allgemeine Geschiftsbedingungen, AGB) tietoja.
Ehdot esitetddn osoitteessa:

www.wilo.com/agb

Ehdoista poikkeamisesta on tehtdva sopimus, ja tdlldin poikkeuksia
kdsitelladn ensisijaisina sddnndksina.

Yleista
Valmistajan velvollisuutena on korjata kaikki myymiensad kaivojen
viat, jos kyse on yhdestad tai useammasta seuraavista kohdista:

- Viat materiaalin laadussa, valmistusviat ja/tai rakenneviat

- Vioista on ilmoitettu valmistajalle kirjallisesti sovitun takuuajan
kuluessa

« Pumppukaivoa on kdytetty vain madrdystenmukaisissa kdyttoolo-
suhteissa

JOHDANTO
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1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

2.1.

Takuuaika
Takuuajan kesto mairitetddn yleisissd myyntiehdoissa (AGB).
Poikkeuksista on tehtdva sopimus!

Varaosat, lisd- ja jilkiasennukset

Korjaamisessa, vaihtamisessa ja lisa- ja jalkiasennuksissa saa kayttaa
vain valmistajan alkuperdisia varaosia. Omavaltaiset lisa- ja jalki-
asennukset tai muiden kuin alkuperdisten varaosien kdyttdminen voi
johtaa vakaviin pumppukaivon vaurioihin ja/tai henkilévahinkoihin.

Huolto
Madrdtyt huolto- ja tarkastustyot on tehtdva sdadnnollisesti. Nditd
toitd saa tehdd vain koulutetut, pdtevat ja valtuutetut henkil6t.

Tuotteen vauriot

Asianmukaisesti koulutetun henkil6ston on korjattava heti asiantun-
tevasti vauriot ja hdiriot, jotka vaarantavat turvallisuuden. Pumppu-
kaivoa saa kayttaa vain teknisesti virheettdmassa tilassa.
Lahtdkohtaisesti korjauksia saa tehda vain Wilo-asiakaspalvelu!

Vastuuvapautus

Pumppukaivon vaurioista ei oteta vastuuta, jos tapausta koskee yKksi
tai useampi seuraavista kohdista:

Valmistajan toteuttama asennus on riittdamatoén toiminnanharjoit-
tajan tai toimeksiantajan antamien tietojen puutteellisuuden tai
virheellisyyden takia

Tassa kdyttd- ja huolto-ohjekirjassa annettuja turvallisuusohjeita ja
toimintaohjeita ei ole noudatettu

Madrdystenvastainen kdytto

Epdasiallinen varastointi ja kuljetus

Epiasiallinen asennus/purkaminen

Puutteellinen huolto

Epdasianmukainen korjaus

Puutteellinen perusta tai puutteelliset asennustoimenpiteet
Kemialliset, sihkokemialliset ja sdhkoiset vaikutukset

Kuluminen

Valmistajan vastuuseen ei ndin ollen kuulu mydskdan henkil6-, esi-
ne- ja/tai padomavahinkojen vastuu.

Turvallisuus

Tassa luvussa on esitetty kaikki yleisesti voimassa olevat turvalli-
suusohjeet ja tekniset ohjeet. Lisdksi kaikissa myohemmissa luvuissa
annetaan tasmallisid turvallisuusohjeita ja teknisid ohjeita. Kaikkia
nditd ohjeita on noudatettava kaivon kdyttéidn eri vaiheissa (asen-
nus, kdyttd, huolto, kuljetus jne.)! Toiminnanharjoittaja vastaa siit4,
ettd koko henkilosto toimii ndiden ohjeiden mukaisesti.

Ohjeita ja turvaohjeita
Tassa ohjekirjassa annetaan ohjeita ja turvaohjeita esine- ja henki-
|6vahinkojen valttamiseksi. Jotta henkilosto pystyy erottamaan ne
yksiselitteisesti, ohjeet ja turvaohjeet on merkitty seuraavasti:
Ohjeet esitetddn lihavoituina, ja ne liittyvdt suoraan edelld esitettyyn
tekstiin tai kohtaan.
Turvaohjeet esitetddn aina hiukan sisennettyind ja lihavoituina, ja ne
alkavat aina merkkisanalla.
 Vaara
Seurauksena voi olla erittdin vakava loukkaantuminen tai kuolema!
« Varoitus
Seurauksena voi olla erittdin vakava loukkaantuminen!
+ Huomio
Seurauksena voi olla loukkaantuminen!

Asennus- ja kdyttoohje Wilo-Port 800
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« Huomio (ohje ilman symbolia)
Seurauksena voi olla esinevahinkoja, myds laitteiden vaurioitumi-
nen korjauskelvottomaksi on mahdollista!

« Turvaohjeet, joilla viitataan henkilovahinkoihin, esitetdan mustalla
tekstilld, ja niihin liittyy aina turvamerkki. Turvamerkkeind kdytetdan
vaara-, kielto- tai madrdysmerkkia.

Esimerkki:

Vaaran symboli: Yleinen vaara
Vaaran symboli, esim. sdhkovirta

@‘;\ ) Kieltosymboli: esim. pddsy kielletty!
@

Madrdyssymboli, esim. kdytd suojavarustusta

Turvasymboleina kdytetyt merkit vastaavat yleisid voimassa olevia
standardeja ja madrayksia, esim. DIN, ANSI.

- Turvaohjeet, joilla viitataan vain esinevaurioihin, on painettu har-
maalla tekstilld ja ilman turvamerkkia.

2.2. Turvallisuudesta yleisesti

- Asennettaessa ja purettaessa kaivoa on kiellettya tydskennelld yksin.

Toisen henkilon on oltava aina lasna.

« Kaivon sisdlld tydskenneltdessa on huolehdittava riittavasta tuule-
tuksesta.

« Kaikki toimenpiteet (pystyttdminen, purkaminen, huolto, asentami-
nen) on tehtdvi niin, ettd pumppua ei ole asennettu.

« Kdyttdjan on ilmoitettava vastuuhenkildlle jokaisesta esiintyneestd
hdiriosta tai sddnnonvastaisuudesta. Kdyttdjan on ehdottomasti
pysdytettdva laitteisto heti, jos turvallisuuden vaarantavia vikoja
esiintyy. Tdllaisia vikoja ovat:

+ Kaivon rungon materiaalin vdsyminen
- Asennettujen turvallisuus- ja/tai valvontalaitteiden viat
- Sdhkolaitteiden, kaapelien ja eristysten vaurioituminen.

- Hitsattaessa ja/tai sahkélaitteilla tydskenneltdessd on varmistettava,
ettei rdjahdysvaaraa muodostu.

« Lahtokohtaisesti on kdytettava vain kiinnitysvalineitd, jotka on maa-
ritetty nimenomaisesti kiinnitysvalineiksi ja jotka on sallittu tdhan
tarkoitukseen.

« Kiinnitysvilineet on mukautettava vastaaviin olosuhteisiin (s34, luki-
tuslaitteet, kuorma jne.), ja niitd on sdilytettiva huolellisesti.

« Kuormien nostamiseen tarkoitettuja lilkkuvia tyovalineitd on kaytet-
tava niin, ettd tyovdline on varmasti vakaa kdytdn aikana.

« Kdytettdessa liikkuvaa tydvalinettd muiden kuin ohjattujen kuormi-
en nostamiseen on kdyttoon otettava toimenpiteitd, joilla estetdan
tydvdlineen kaatuminen, siirtyminen, luisuminen jne.

« On my®s huolehdittava, ettd riippuvan kuorman alla ei ole ihmisia.
Lisdksi on kiellettyd siirtda riippuvia kuormia sellaisten tydskentely-
paikkojen yli, joilla on ihmisid.

« Kédytettdessa liikkuvia tydvdlineitd kuormien nostamiseen, toisen
henkilén on osallistuttava tarvittaessa koordinointiin (esim. niky-
vyyden estyessi).

TURVALLISUUS

WILO SE 06/2015 VO5 DIN A4



TURVALLISUUS

2.3.

2.4,

2.5.
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2.7.

+ Nostettava kuorma on siirrettdva niin, etta virransy6ton keskeyty-
essd ei tapahdu loukkaantumisia. Lisdksi tdllaiset toimenpiteet on
keskeytettdva ulkotiloissa, jos sddolosuhteet huononevat.
Tyokalut ja muut esineet on sdilytettdva niille varatuissa paikoissa,
jotta kdytto olisi turvallista.

jattimisesti voi aiheutua henkildvahinkoja ja/tai vakavia esineva-
hinkoja.

Sahkotyot

VAARA sdhkovirran vuoksi!

Sahkdvirran epdasianmukaisesta kasittelystd aiheutuva hen-
genvaara sahkotoita tehtdessa! Nditd toitd saavat suorittaa vain
patevat sahkoalan ammattilaiset.

Kerdantyneen jateveden pumppaamista varten on asennettava
pumppu. Pumppua voi kdyttdd 1- tai 3-vaihevirralla. Voimassa olevia
kansallisia sddnnost6jd, standardeja ja mairayksid (esim. VDE 0100)
seka paikallisen sdahkdyhtion ohjeita on noudatettava.

Kayttdjalle on selitettdva pumpun virransy6tto ja virransyoton kes-
keyttdmismahdollisuudet.

Ota huomioon asennetun pumpun kdytt6- ja huolto-ohjekirja liitan-
tdd tehtdessa.

Asennettu pumppu on yleensd aina maadoitettava!

Turvallisuus- ja valvontalaitteet

Pumppukaivoon kertyy ulostepitoista jatevettd, joka pumpataan
pois tyhjennyspumpulla. Jos laitteistoon tulee hairio, kerdantynytta
jatevetta voi joutua takaisin tulovirtaukseen.

Kayttévarmuuden takaamiseksi suosittelemme kdyttdmaan aina
korkean vedenpinnan hdlytysta. Se ilmoittaa hdiriosta, kun veden
taso pumppukaivossa on liian korkea. Lisdvarmuutta saa, kun ha-
lytysilmoitus annetaan GSM-verkon valitykselld. Ndin taataan, ettd
huoltohenkil6std voi reagoida ongelmaan nopeasti.

Pumpattaessa ulostepitoista jatevettd on mahdollista, ettd kokoo-
masailioon kertyy kaasua. Paikallisten sddnndstodjen ja standardien
mukaisesti on mahdollista, ettd pumppukaivo on ilmoitettava Ex-
alueeksi.

on saatava asianmukainen hyvaksynta.

Toiminta kdyton aikana

Kdytdn aikana pumppukaivossa ei saa oleskella ja pumppukaivo pitda
sulkea kokonaan.

Automaattisen kdyton ohjauksen ja pinnansdddon on toimittava
virheettomasti.

Asennuspaikassa jadtevesipumppaamojen kdytt6n sovellettavia
lakeja ja madrdyksid on noudatettava. Koko henkil6std on vastuussa
madardysten noudattamisesta.

Aidnenpaine

Pumppukaivo on sindnsa ddneton. Laitteiston todellinen ddnenpaine
riippuu kuitenkin useista tekijoistd, esim. asennetusta pumpusta,
asennussyvyydestd, lisdvarusteiden ja putkiston kiinnittamisestd,
toimintapisteestd jne.

Suosittelemme, ettd toiminnanharjoittaja tekee lisamittauksen, kun
laitteisto on kdynnissd toimintapisteessddn kaikkien kayttdolosuh-
teiden mukaisesti.

Asennus- ja kdyttoohje Wilo-Port 800
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HUOMIO: Kdytd kuulosuojaimia!

Voimassa olevien lakien ja maardaysten mukaisesti kuulosuo-
jaimia on kiytettiva ddnenpaineen ollessa vihintiin 85 dB (A)!
Toiminnanharjoittajan on huolehdittava, ettd tdta noudatetaan!

Sovellettavat standardit ja sdannostot

Pumppukaivoon sovelletaan erilaisia EU:n direktiivejd ja yhdenmu-
kaistettuja standardeja. Tahan liittyvat tasmalliset tiedot esitetddn
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Kaivon kdyton, asennuksen ja purkamisen perustaksi annetaan myds
muita sddnnoksid.

CE-merkinta
CE-merkki esitetadn tyyppikilvessa.

Tuotekuvaus

Pumppukaivo valmistetaan erittdin huolellisesti, ja sen laatua val-
votaan jatkuvasti. Kun pumppukaivo asennetaan ja sita huolletaan
oikein, kdyttd on hdiriotonta.

Ulostepitoinen jitevesi voi aiheuttaa kaasujen kerdantymista
kokoomasiiliossa, jolloin kaasut voivat syttyd epaasianmukaisen
asennuksen ja kdyton johdosta.

Kaytettdessd laitteistoa ulostepitoista jatevettd varten Ex-

on ehdottomasti kiellettyd. Pumppukaivoa ei ole suunniteltu
ndille aineille!

Wilo-Port 800 toimii yhdessa tyhjennyspumpun kanssa ulostepi-
toisen ja ulosteettoman jateveden pumppaamona kotitalouksissa.
Kdyttoalueena on sellaisten padotuskorkeuden alapuolella olevi-
en rakennusten ja tonttien keruupisteiden tyhjentaminen, joista
jatevesi ei padse luonnollisen valuman my6td virtaamaan yleiseen
viemdriverkostoon.

Madrdystenmukaiseen kdyttdon kuuluu myds tdman kdyttoohjeen
noudattaminen. Kaikki muu kdyttd on madrdystenvastaista kayttoa.

VAROITUS: terveysvaaroja!
Pumppukaivo ei sovi siind kdytettyjen materiaalien takia kaytto-
veden pumppaamiseen!

« Jateveden kanssa kosketuksiin joutuminen merkitsee terveys-
vaaraa.

» Pumppukaivoa ei saa kdyttaa sisatiloissa.

TUOTEKUVAUS
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HUOMIO!
Kiellettyjen aineiden johtaminen jarjestelmadan voi vahingoittaa
pumppukaivoa.

« Al koskaan johda jarjestelmiin kiinteiti aineita, kuituaineita,
tervaa, hiekkaa, sementtid, tuhkaa, karkeaa paperia, paperisia
kdsipyyhkeitd, pahvia, soraa tai soramaisia aineita, jatteitd, teu-
rasjatteitd, rasvoja tai oljyja!

 Jos jarjestelmdidn tulee rasvapitoista jatevettd, on kaytettava
rasvanerotinta!

« Pumppukaivon kielletyt kdyttotavat ja ylikuormittaminen aiheut-
tavat pumppukaivolle vahinkoja.

« Suurimman mahdollisen tulovirtauksen on oltava aina pienempi
kuin asennetun pumpun virtaaman asianomaisessa kdyttopistees-
sd.

Seuraavia aineita ei saa johtaa sisdan:

- jatevesi sellaisista tyhjennyskohteista, jotka ovat padotuskorkeuden
yldpuolella ja joiden vedenpoisto voidaan toteuttaa vapaan pudo-
tuksen avulla (EN 12056-1)

« rajahtavat ja haitalliset aineet kuten kiinteadt aineet, sora, tuhka, jat-
teet, lasi, hiekka, kipsi, sementti, kalkki, laasti, kuituaineet, tekstiilit,
paperipyyhkeet, vaipat, pahvi, paksu paperi, keinohartsi, terva, keit-
tidjatteet, rasvat, oljyt, teurasjatteet, eldinorganismin havitysjatteet
ja eldintenpidosta syntyvit jitteet (lantavesi...)

« myrkylliset ja sydvyttavdt aineet kuten raskasmetallit, biosidit, kas-
viensuojeluaineet, hapot, eméakset, suolat, puhdistus-, desinfiointi-,
huuhtelu- tai pesuaineet kohtuuttoman suurina maarind ja aineet,
jotka muodostavat vaahtoa kohtuuttomassa maarin, uima-altaiden
vedet (Saksassa DIN 1986-3).

3.3. Rakenne

Kuva 1: Yleiskatsaus

1 Pumppukaivo 9  Tulovirtausliitanta

2 Paineputki 10 llmaus-/kaapeliputket

3 Kuulatakaiskuventtiili 11 Pumppu

4 Vedenpaillinen kytkin 12 Pinnansddtd

5  Sulkuventtiili 13 Silmukat nostolaitetta varten
6 Paineliitanta 14 Hakaset ketjun kiinnittdmiseen
7  Nostolaite (ketju) 15 Kaivonkansi

8  Traverssi

3.4,

Wilo-Port 800 on pumppukaivo, jossa on vahvat rimoitukset ra-
kennusten ulkopuolella tapahtuvaa pystysuuntaista maanalaista
asennusta varten.

Pumppukaivossa on kolme tulovirtausliitdntda ja yksi liitdntdkap-
pale ilmaus-/kaapeliputkille. Vakiomallisessa pumppukaivossa on
sisdinen putkisto, johon kuuluu takaiskuventtiili, silppuripumpun
litantaa varten.

Pumppaamona kdyttdd varten tarvitaan muita lisdvarusteita.

Toimintakuvaus

Pumppukaivo toimii yhdessa tyhjennyspumpun ja pinnansdddon
kanssa tdysin automaattisesti. Tulovirtausliitinnin (kohta 3) kautta
tuleva jatevesi ohjataan ja kerdtdan pumppukaivoon. Kun kerdanty-
nyt jatevesi saavuttaa paallekytkentdtason, tyhjennyspumppu kyt-
keytyy pddlle. Tyhjennyspumppu kuljettaa jateveden paineputken ja
paineliitdnndn kautta rakennepuoleiseen paineputkistoon. Pump-
pukaivon vedentaso laskee. Ohjaus sammuttaa tyhjennyspumpun

Asennus- ja kdyttoohje Wilo-Port 800

14

10

Suomi

15

13

.
ST 11
12

167



Suomi

Kuvaus

Suurin sallittu paine
paineputkessa:

sdddetyn ajan kuluttua tai poiskytkentdtason saavuttamisen jdlkeen
(kdytetystd merkinantolaitteesta riippuen).

Kuulatakaiskuventtiili paineputkessa estdd, ettd jatevesi ei padse
virtaamaan takaisin rakennepuoleisesta paineputkistosta.

3.5. Materiaalit

» Pumppukaivo: PE

« Kuulatakaiskuventtiili: valurauta
« Putkisto: jaloteras

« Vedenpdillinen kytkin: valurauta
« Sulkuventtiili: punametalli

3.6. Tekniset tiedot

Arvo Huomautus

10 bar

Jaloteriksinen putki (VA)

Paineputkiliitdnta: R 1% (DN 32) Kierteell
Tulovirtausliitanta: 1x DN 200, 2x DN 150

I!'m.alfslnt.anta /kaapelin 1x DN 100

lapivienti:

Ympdriston suurin sallit- 20°C Maaperd alle 0,5 m:n
tu lampotila: SYvyys

Suurin sallittu pohjave-
den korkeus:

Maan ylareuna

Patotilavuus:

Ks. tietolehti/tuoteluet-
telo

Sopivat pumpputyypit:

Rexa CUT

Drain MTS 40
Drain MTC 40
Drain MTC 32

Sopiva kaivon kansisto:

Noudata standardin
EN 124 mukaista kdytto-
aluetta!

Luokka A15, B125 tai
D400

3.7. Tyyppikoodit

Esimerkki: Wilo-Port 800.1-2250-03B

Port Tuoteperhe: pumppukaivo
800 Kaivon nimellishalkaisija millimetreina
1 1 = vakiopumppukaivo
2 = kaksoispumppukaivo
2250 Yhdestd osasta koostuvan kaivon korkeus ilman kantta millimetreina
03 Paineliitdntd DN 32
Pumpputyypin putkisto:
B B = Rexa CUT, Drain MTS 40, Drain MTC 40, Drain MTC 32F39

C = Drain MTC 32F49, Drain MTC 32F55
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Korkeusmitat suurenevat valitun kaivon kansiston yldosan verran!

3.9. Toimituksen sisilto
+ Pumppukaivo ja kaikki putket, joihin kuuluvat
« paineputki, jossa vedenpaallinen kytkin, 90°-kuulatakaiskuventtiili
ja paineliitantd
« sulkuventtiili
« Traverssi
« Ketju (nostolaite pumpun asennusta varten)
» Pumpun asennusmateriaalit
+ Asennus- ja kdyttoohje

HUOMAUTUS:
@ Jotta pumppaamo voidaan ottaa kayttdon, tarvitaan lisdvarusteita,
jotka on tilattava erikseen.

3.10. Lisdvarusteet
« Puristusruuviliitokset PE-paineputkeen liitantda varten
+ Kaivon jatko-osa
« Luokan A15, B125 tai D400 kaivon kansisto (EN 124)
« Kdyttovipu sulkuventtiilille
+ Huuhteluliitdntd, jossa Storz C -liitanta
+ Huuhteluliitdnnan jatko-osa
« Tyhjidnestoventtiili
+ Pinnansdato seuraavan avulla:
« upotuskello, valinnaisesti ilmakuplajdrjestelmalla
« tasoanturi
+ uimurikytkin
« Silppuripumppu
- Saatolaite (pinnansdiddésté riippuvainen)
« Ex-katkaisurele ja Zener-suoja erillisend lisdvarusteena uimurikytki-
men tai tasoanturin liitdntda varten Ex-alueilla
« Halytyslaite
« Halytysvalo
Lisdtietoja ks. tuoteluettelo.

4. Kuljetus ja varastointi

4.1. Toimitus
Kun ldhetys on saapunut, on heti tarkastettava, onko siind vaurioita
ja ovatko kaikki osat tulleet. Mahdollisista vaurioista on ilmoitettava
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4.2.

4.3.

kuljetusliikkeelle tai valmistajalle vield Idhetyksen saapumispdiva-
nd. Muutoin puutteita koskevia vaatimuksia ei ole endd mahdollista
esittdd. Mahdolliset vauriot on merkittdva rahtiasiakirjoihin!

Kuljetus

Kuljetuksessa on kdytettdva vain siihen tarkoitettuja ja hyvaksyttyja
kiinnitys-, kuljetus- ja nostovalineitd. Niiden kantokyvyn ja -voiman
on oltava riittdva, jotta pumppukaivo voidaan siirtdd vaaratta. Jos
kaytetddn ketjuja, ne on varmistettava liukumiselta.

Henkildston on oltava patevaa ndihin tehtaviin ja noudatettava toi-
menpiteiden yhteydessa kaikkia kansallisesti sovellettavia turvalli-
suussaannoksia.

Valmistaja tai toimittaja toimittaa pumppukaivon asianmukaisessa
pakkauksessa. Silld voidaan tavallisesti estda kuljetuksen ja varas-
toinnin aikaiset vauriot.

Varastointi

Uusina toimitetut kaivot on valmisteltu niin, ettd niitd voidaan va-
rastoida vahintdan yhden vuoden ajan. Vilivarastointien yhteydessa
pumppukaivo on puhdistettava huolellisesti ennen varastointia!
Seuraavat seikat on otettava huomioon varastoinnissa:

Aseta pumppukaivo tukevalle alustalle ja varmista kaatumisen ja
poisliukumisen varalta. Kaivot varastoidaan pystyasennossa.

KAATUMISVAARA!
Pumppukaivoa ei saa koskaan jattaa ilman varmistuksia. Kaivon
kaatuminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran!

Pumppukaivo on varastoiva pakkaselta suojattuun kuivaan paikkaan.
Suosittelemme huoneen ldampétilaksi 5-25 °C.

Pumppukaivoa ei saa varastoida tiloihin, joissa tehddan hitsaustoita,
koska niissd muodostuvat kaasut tai sateily voivat vaikuttaa elasto-
meeriosiin.

Kaikki litantdkappaleet seka kaivon sisadankdynti on suljettava tiu-
kasti, jotta sisddn ei pddse epapuhtauksia.

Lisdvarusteet, esim. pumppu ja tasoanturit, on purettava.
Pumppukaivo tdytyy suojata suoralta auringonsateilyltd, kuumuu-
delta, polyltd ja pakkaselta. Kuumuus ja pakkanen voivat vahingoit-
taa elastomeeriosia!

Pitkdaikaisen varastoinnin jdlkeen pumppukaivosta on puhdistettava
epdpuhtaudet ennen kdyttoonottoa.

Ota huomioon, ettd elastomeeriosat haurastuvat luonnostaan.
Suosittelemme niiden tarkastamista, jos varastointi on kestdnyt yli

6 kuukautta. Ota talldin yhteyttd valmistajaan neuvojen saamiseksi.

5. Asennus

HENGENVAARA epdasianmukaisen kasittelyn vuoksi!
Asiantuntematon asennus ja asiantuntemattomasti tehty sah-
koliitdntd voivat olla hengenvaarallisia.

» Asennuksen ja sahkdliitdnndn saa antaa ainoastaan ammatti-
taitoisen henkilokunnan tehtavaksi voimassaolevia maarayksia
noudattaen!

TUKEHTUMISVAARA!
Myrkylliset tai terveydelle haitalliset aineet jitevesikaivoissa
voivat aiheuttaa infektioita tai johtaa tukehtumiseen.

« Kaikkien tyotehtédvien yhteydessa toisen henkilon on oltava pai-
kalla varmuuden vuoksi.

+ On huolehdittava kaivon ja ympdriston riittavasta tuuletuksesta.

ASENNUS
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5.1.

5.2

5.2.1.

HUOMAUTUS:

Suunnittelun ja asennuksen yhteydessa on otettava ehdottomasti
huomioon kansalliset ja alueelliset voimassa olevat standardit ja
madadrdykset, jotka koskevat jatevesijdrjestelmien asennusta, esim.
EN 1610.

Lisdksi huomioon on otettava lisdvarusteiden asennus- ja kdytto-
ohjeet.

Ota seuraavat seikat huomioon tuotevaurioiden ja vaarallisten louk-
kaantumisten valttdmiseksi asennuksen aikana:

Asennustydt (kaivon kokoaminen ja asennus) saa suorittaa vain
pétevd henkild turvaohjeita noudattaen.

Ennen asennustdiden aloittamista on tarkastettava, ettei pumppu-
kaivo ole vaurioitunut kuljetuksen aikana.

Asennusta koskevien ohjeiden huomiotta jittidminen saattaa kaivon/
tyontekijdt vaaraan ja mitdtoi turvallisuudesta annetut vakuutukset.

Asennustavat
Maanalainen asennus rakennusten ulkopuolelle

Asentaminen

PUTOAMISVAARA!
Avoimeen pumppukaivoon on mahdollista pudota asentamisen
aikana ja loukkaantua vakavasti.

« Asennuspaikka on merkittdva ja varmistettava asianmukaisesti
asennuksen aikana.

« Sulje asennettu pumppukaivo aina sopivalla kaivon kansistolla.

Kaivon asentamisessa on otettava huomioon seuraavaa:

Nama tyot on annettava ammattilaisten ja sdhkoty6t sahkdalan
ammattilaisen tehtaviksi.

Asennuspaikan tdytyy olla suojassa pakkaselta.

Toisen henkilon on oltava paikalla varmuuden vuoksi. Jos vaarana on
myrkyllisten tai tukehduttavien kaasujen kertyminen, on ryhdyttava
tarvittaviin vastatoimiin!

Jos pumppukaivon asentamisessa kdytetddn nostolaitetta, on
varmistettava, ettd nostolaite voidaan asentaa ongelmitta. Pump-
pukaivon kaytto- ja sdilytyspaikkoihin on pdastava nostovdlineella
vaaratta. Sdilytyspaikan pohjan on oltava tukeva. Pumppukaivon
kuljettamiseksi kuorman kiinnitysvalineet on kiinnitettava maarat-
tyihin nostosilmukoihin. Kun kaytetdan ketjuja, ketjut pitda yhdistaa
ketjulukolla nostosilmukkaan. Vain rakennusteknisesti hyvaksyttyja
kiinnitysvalineitd saa kayttaa.

Kdytetyn pumpun ja merkinantolaitteiden virransyottdjohdot on
aseteltava niin, ettd kdyttd on aina vaaratonta ja asennus/purkami-
nen ongelmatonta. Tarkasta kdytetyn kaapelin halkaisija ja valittu
asettamistapa, jotta selvidd, onko kaytettdvissd oleva kaapeli riitta-
van pitka.

Tarkasta saatavilla olevista suunnitteluasiakirjoista (asennussuunni-
telmat, tulo- ja menovirtausolosuhteet) asianmukaisuus ja oikean-
laisuus.

Noudata lisdksi kaikkia madrdyksid, sadntoja ja lakeja, jotka koskevat
tydskentelyd raskaiden kuormien parissa ja riippuvien kuormien alla.
Kaytd vastaavia henkildsuojaimia.

Noudata lisdksi voimassa olevia ammattijarjestdjen kansallisia tapa-
turmantorjunta- ja turvamaardyksia.

Tyovaiheet

Valmistelevat ty6t

Kaivon asennus
Putkiliitantojen tekeminen

Asennus- ja kdyttoohje Wilo-Port 800
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4, Kaivon jatko-osan asennus

» luokan A15 ja B125 kaivonkannella

+ luokan D400 kaivonkannella

Kuopan tayttdminen

Pumpun asentaminen

Pinnansdadon asentaminen

Johtojen ja liitdntdkaapelien sijoittaminen
Kaivon kansiston asentaminen

10. Lopputydt

© N oW,

5.2.2. Valmistelevat tyot
« Asennuspaikan valitseminen:

« Rakennusten ulkopuolella

« Ei oleskelu- ja nukkumistilojen valittdmassa laheisyydessa

« Betonirenkailla toteutettava suurin mahdollinen korkeuden mu-
kauttaminen: 200 mm

* Muovisilla kaivon jatko-osilla toteutettava suurin mahdollinen
korkeuden mukauttaminen: 500 mm

HUOMIO!
Pumppukaivoa ei saa asentaa turvemaahan. Tallainen voi vauri-
oittaa kaivoa!

« Kaivon kansisto

« Tilattava erikseen!

+ Luokat standardin EN 124 mukaan: A15, B125 tai D400
Luokan D400 yhteydessa asiakkaan tdytyy huolehtia, ettd kuor-
mantasauslaatta on valmiiksi kdytettavissa!

+ Kuormantasauslaatta:
Mitat: ulko-@: 1700 mm:; sisd-@: 700 mm; paksuus: 300 mm; be-
tonityyppi: C 35/45; raudoitus: betoniterds B5OOA 10 mm, etiisyys
150 mm pitkittdin + poikittain, yls + alas

5.2.3. Kaivon asennus
« Ota huomioon tulovirtausliitdnndn, paineliitdnndn ja ilmanpoistolii-
tanndn suunta.
« Ota huomioon pumpun ja pinnansdadon johtojen pituus, jotta
pumppu ja pinnansaddtd voidaan nostaa pumppukaivosta.
- Pidd kaivon kansistoa valmiina.

Kuva 3: Kaivon asennus

1 Kaivon kansisto X  Tarvittava kuopan syvyys

Kaivon jatko-osa Y  Kaivon kansiston korkeus

Pumppukaivo Z  Kaivon enimmdishalkaisija

Liitantdkappale DN 150

Liitantdkappale DN 200

Tasoituskerros

N o v W N

Alustakerros
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Q)
300
400

Z
Z + 2000

1. Kuopan kaivamisessa on otettava huomioon seuraavaa:

+ Kaivon korkeus

« Tulovirtausputken syvyys

« Liitantakappaleen, DN 150 tai DN 200, korkeus

« Alustakerros n. 300 mm

+ Tasoituskerros n. 100 mm

« Kaivon kansiston korkeus

» Kaivon jatko-osan korkeus, maks. 500 mm

+ Kuopan halkaisijan on oltava maassa 2 metrid kaivon halkaisijaa
suurempi.

» Noudata kaivutoita sekd maan- ja tienrakennustoita koskevia
maardyksid (sivukaltevuus, tuenta).

+ Mikali pohjaveden korkeus niin vaatii, on kuoppa suojattava poh-
javettd alentamalla.

HUOMAUTUS:

Jos kaytetddn luokan D400 kaivon kansistoa, mukaan on asen-
nettava kuormantasauslaatta. Tallaisessa tapauksessa on otettava

huomioon 300 mm:n lisdkorkeus seka oikeanlainen alusrakenne.

2. Tarkasta kuopan pohjan kantavuus.

3. Tee alustakerros kantavasta mineraalisekoituksesta asianmukaisesti
ja tiivista (Proctor-tiivistys 97 %)

4. Lisdd pddlle n. 100 mm:n paksuinen tasoituskerros hiekasta ja levita
tasaiseksi.

5. Valmistele rakennepuoleiset tulovirtaus-, ilmaus- ja paineputket.
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6. Aseta pumppukaivo kuoppaan, tee liitdnnat rakennepuoleisiin put-
kiin ja tarisytd tasaiseksi.
Pohjan ripojen on upottava tdysin tasoituskerrokseen!

7. Tarkista pumppukaivon (yhdessi kaivon kansiston ja mahdollisen
kaivon jatko-osan korkeuden kanssa) pystysuora linjaus ja asema
ympdrdivan yldpinnan tasoon ndhden ja mukauta tarvittaessa!

5.2.4. Putkiliitdntdjen tekeminen

Kuva 4: Putkiliitant6jen valmisteleminen

1. Leikkaa valitut liitdntdkappaleet tulovirtaus- ja ilmausputkea varten
ja poista ylimddrdiset palat.

2. Aseta putket kaltevasti pumppukaivoon ja liitd jatevesiputken muh-
villa avattuun liitdntdkappaleeseen voiteluainetta kdyttden.

HUOMAUTUS:

Jotta sihkéliitantdjen (pumppu/pinnansiitd) tekeminen olisi hel-
@ pompaa, rakennepuoleisessa ilmausjohdossa on kdytettdva putkia,
joiden kdyryys on maks. 30°, ja lisdttdva sidos.

3. Liitd rakennepuoleinen paineputki puristusruuviliitoksella painelii-
tdntddn ja asenna pakkaselta suojaan.
4. Suorita maardysten mukainen tiiviystestaus.

5.2.5. Kaivon jatko-osan asentaminen — kdytettdessd luokan Al5 ja
B125 kaivonkantta

HUOMIO!

Enimmiisasennussyvyytti 2750 mm (mukaan lukien jatko-osa,
betoniset tasoitusrenkaat ja kaivon kansisto) ei saa ylittii.
Muuten kaivon rungon muoto voi muuttua tai siihen voi tulla
halkeamia.

Kaivon yldreunan ja yldpinnan tason vdlisen korkeuseron tasoit-
tamiseksi voidaan asentaa muovinen kaivon jatko-osa tai kdyttaa
betonisia tasoitusrenkaita.

Muovinen kaivon jatko-osa

Kuva 5: Kaivon jatko-osan asentaminen

1 Pumppukaivo 4  Ura O-renkaalle
2  Kaivon jatko-osa 5 O-rengas
3 Yldpinnan taso 6 Kaivon kansisto

Pumppukaivoa voi jatkaa 200—500 mm muovisella kaivon jatko-
osalla. PE-materiaalista valmistettu kaivon jatko-osa on tilattavissa
lisdvarusteena.

1. M4&aritd yldpinnan tason saavuttamiseksi tarvittava jatko-osa.
Ota tdssa huomioon myo6s kaivon kansiston korkeus!

2. Tarvittava mitta madritetddn valitsemalla jatko-osan kaivonkauluk-
sen ura.

Kuva 4

ASENNUS
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Valitse sopiva ura seuraavan taulukon mukaisesti:

Jatko-osa millimetreina

(kaivon ylidreunasta jatko-osan yldreunaan)
200

250

300

350

400

© N o v FE W

450

9

500

Uria 1, 2 ja 10 ei saa kdyttaa!

Aseta oheinen O-rengas jatko-osan maaritettyyn uraan.

Kostuta O-rengas ja kaivonkauluksen sisdpuoli pumppukaivossa
voiteluaineella (huuhteluaine, tarvittaessa myds vesi).

Tyonnd kaivon jatko-osaa pumppukaivoon, kunnes O-rengas on
asettunut tiiviisti kaivonkauluksen kartioon.

Ald tyonni O-rengasta kartion yli! Huolehdi, ettd O-rengas liukuu
siististi kaivonkaulukseen, ei vadnny eikd painaudu pois urasta.
Paina O-rengasta tarvittaessa kasin jatko-osaan tyontamisen
yhteydessa.

Betoniset tasoitusrenkaat

Kuva 6: Betonirenkaiden asentaminen

1 Kansilaippa 4 Kaivonkansi ja kehykset
2 Tiyte (hiekka tai laasti) 5 Tayte-/tiivistekerros
3 Betoniset tasoitusrenkaat 6 Yldpinnan tason alusrakenne

N

5.2.6.

Markkinoilla tavallisesti saatavilla olevilla betonisilla tasausrenkail-
la yldpinnan tason saavuttamiskorkeutta voidaan mukauttaa jopa
200 millimetrid kaivon yldreunan yldpuolelle, mukaan luettuna kai-
vonkannen korkeus. Asiakkaan on hankittava betonirenkaat!
Aseta 1. betonirengas keskitetysti kansilaipalle.

Taytd betonirenkaan ja kansilaipan vali hiekalla tai laastilla.

Aseta muut betonirenkaat keskitetysti paikalleen.

Jotta betonirenkaat ja kannen kehykset voidaan asettaa tukevasti
ja kauttaaltaan tasaisesti seka jotta voidaan minimoida pohja- ja
pintaveden ylimddrdinen virtaaminen kaivoon, betonirenkaiden ja
kannen kehysten sijoituspinnoille on levitettava ohut kerros laastia.

Kaivon jatko-osan asentaminen - kdytettdessi luokan D400
kaivonkantta

HUOMIO!

Enimmaéisasennussyvyyttd 2750 mm (mukaan lukien kuorman-
tasauslaatta, betoniset tasoitusrenkaat ja kaivon kansisto) ei saa
ylittad. Muuten kaivon rungon muoto voi muuttua tai siihen voi
tulla halkeamia.

HUOMIO!

Kdytettdessa kuormantasauslaattaa kaivon sisdpuolelle ei maa-
ritetd absoluuttista tiiviyttd. Taman takia pumppukaivoon voi
voi aiheutua ylikuormitusta pumpulle ja kuormituksesta johtuvia
vaurioita pumppaamolle.

Asennus- ja kdyttoohje Wilo-Port 800
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HUOMAUTUS:

@ Luokan D400 kaivon kansistoa kdytettdessa on asennettava lisaksi

kuormantasauslaatta. Tdtd varten kansilaippaa on leikattava

pumppukaivosta tai kaivon jatko-osasta.
Asiakkaan on hankittava kuormantasauslaatta!

Kaytettdessa luokan D400 kaivon kansistoa kaivon jatko-osa voi olla
enintddn 570 mm. Joka tapauksessa vaaditusta kuormantasauslaa-
tasta aiheutuu aina vdhintdan 300 mm:n lisdys. Tdméd on otettava
huomioon asennustdissa.

Asiakkaan on hankittava kuormantasauslaatta!

Jos jatko-osan on oltava suurempi kuin tdmad vahintdadan 300 mm:n
lisdys, suosittelemme kdyttdmddn markkinoilla tavallisesti saatavilla
olevia betonisia tasausrenkaita.

Lisdksi pumppukaivon kansilaippaa on leikattava, jotta kuormanta-
sauslaatta voidaan asentaa vaatimusten mukaisesti!

Kuva 7: Kansilaipan poistaminen

Jotta kayttd sujuu hyvin ja liilkenndintid koskevia teknisid vaatimuk-
sia noudattaen, on huolehdittava lisdksi sopivasta alusrakenteesta.
Se toteutetaan kuopan tdyton yhteydessa.

Kuormantasauslaattaa ei saa asettaa pumppukaivon péille, vaan
sen on oltava sopivan alusrakenteen pailla koko pinnaltaan!

Muut asiaan liittyvat tiedot esitetddn kohdassa "Kuopan tdyttami-

"

nen-.

5.2.7. Kuopan tdyttaminen
Tayton aikana on huolehdittava jatkuvasti, ettd pumppukaivo pysyy
pystysuorassa ja koko ajan samassa asennossa ja ettd mahdolliset
muodonmuutokset ja muut merkit asennusvirheistd huomataan.
Kaivon seinan ja kaivon kansilaipan ja jatko-osan ldheisyydessa tayt-
t6 ja tiivistys on tehtéva kisin (lapio, kisijuntta).
Lisdksi pumppukaivo ja mahdollisesti asennettu kaivon jatko-osa on
pidettdva paikallaan eikd niiden pidd antaa nousta. Pumppukaivo on
tarvittaessa tdytettdva vedelld ennen kuopan tdyttamistd ja maan
tiivistamista.

Luokan A15 ja B125 kaivonkannen kaytto

Kuva 8: Kuopan téyttiminen (kaivonkannella A15 ja B125)

Alustakerros

Tasoituskerros

Hiekka-/sorakerros, jossa ei ole terdvireunaisia rakeita,
raekoko 0—32 mm, kerroksen enimmaispaksuus 300 mm

Betoniset tasoitusrenkaat kaivon jatko-osina

Yldpinnan tason alusrakenne

Luokan A15 tai B125 kaivonkansi

176

Luokan A15 ja B125 kaivon kansistot voidaan asettaa suoraan mu-
kana toimitettujen kaivon kehysten (suurin ulkohalkaisija 825 mm)
kanssa kaivon kansilaipalle tai jatko-osalle.

1. Taytd kuoppa kerroksittain (kerroksen enimmiispaksuus 300 mm)
maalla, joka ei ole koheesiomaata, tasaisesti joka puolelta (hiekkaa/
soraa, jossa ei ole terdvireunaisia rakeita, raekoko 0-32 mm) ja
tiivistd asianmukaisesti (Proctor-tiivistys 97 %). Tee tiivistys kaivon
seindn seka kaivon kansilaipan ja jatko-osan alueella kdsin, huoleh-
di tdlldin pumppukaivon pystysuorasta asennosta ja valtd muodon
muuttumista!

ASENNUS
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Piillimmaiisen hiekka-/sorakerroksen (tiivistyskerroksen) on
yletyttava kansilaippaan saakka!

Putkistot on pohjustettava, taytettdvi ja tiivistettdva asianmu-
kaisesti ja kansallisesti voimassa olevien standardien mukaisesti.

2. Tasoita yldpinnan taso, mukaan lukien alusrakenne, kaivonkanteen
nahden.

HUOMAUTUS:

@ Mikili ympérdivd maaperd on koheesiomaata (esim. pintamaa),

voidaan yldpinnan tason alusrakenne tdyttaa ja tiivistdd talld mate-

riaalilla (maks. raekoko 20 mm) paremman ympirist66n mukautu-
misen vuoksi.

Luokan D400 kaivonkannen kaytto

Kuva 9: Kuopan téyttiminen (kaivonkannella D400)

1 Alustakerros
2  Tasoituskerros
3 Hiekka-/sorakerros, jossa ei ole terdvireunaisia rakeita,
raekoko 0—32 mm, kerroksen enimmaispaksuus 300 mm
Alusrakenne lilkkenndintialuetta vastaavasti, joka tapauksessa vahintdan
4  sora- tai sepelikerros, kerroksen vahimmadispaksuus 400 mm ja kitkakulma
>37,5°
5 Hiekkakerros, suurin raekoko 16 mm, kerroksen vahimmdispaksuus
100 mm
6 Kuormantasauslaatta
7 Betoniset tasoitusrenkaat kaivon jatko-osina
8 Liikenndintialueen alusrakenne
9 Luokan D400 kaivonkansi

1. Taytd kuoppa kerroksittain (kerroksen enimmaispaksuus 300 mm)
liikenndintialueen alusrakenteen pohjaan asti maalla, joka ei ole
koheesiomaata, tasaisesti joka puolelta (hiekkaa/soraa, jossa ei ole
terdvireunaisia rakeita, raekoko 0—32 mm) ja tiivistd asianmukaisesti
(Proctor-tiivistys 97 %). Tee tiivistys kaivon seindn alueella ksin,
huolehdi tdlldin pumppukaivon pystysuorasta asennosta ja valtd
muodon muuttumista!

Putkistot on pohjustettava, taytettdvi ja tiivistettdva asianmu-
kaisesti ja kansallisesti voimassa olevien standardien mukaisesti.

2. Muodosta kuormantasauslaatan alusrakenne samalla tavalla kuin
liilkenndintialueen alusrakenne voimassa olevien saanndstojen mu-
kaisesti. Vahimmdisvaatimus:

« sora- tai sepelikerroksen vdahimmaispaksuus 400 mm ja kitkakul-
ma >37,5°
« Alusrakenteen (jos se ei ole tasainen) on oltava pohjasta ulkohal-
kaisijaltaan vahintdan 2,90 m.
Kuormantasauslaatan ja kaivon rungon tai kaivon jatko-osan
alusrakenteen vililla on oltava suojaava, vahintdan 100 mm:n
hiekkakerros (maks. raekoko 16 mm)!

3. Aseta kuormantasauslaatta keskitetysti paikalleen.
Ota tidssa huomioon, ettd kuormantasauslaatan on oltava koko

4. Jos kaivoa on jatkettava lisdksi betonirenkailla, ne voidaan lisdta nyt
keskitetysti kuormantasauslaatalle. Jotta betonirenkaat voidaan
asettaa tukevasti ja kauttaaltaan tasaisesti sekd jotta voidaan

Asennus- ja kdyttoohje Wilo-Port 800
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5.2.8.

minimoida pohja- ja pintaveden ylimdardinen virtaaminen kaivoon,
betonirenkaiden sijoituspinnoille on levitettdva ohut kerros laastia.
Aseta kansilaippa keskitetysti kuormantasauslevylle tai viimeiselle

betonirenkaalle.

Tasoita liikenndintialue, mukaan lukien alusrakenne, kaivonkanteen
nahden.

Pumpun asentaminen
Noudata pumpun asennus- ja kdyttdohjetta!

HUOMIO!

Jos hydrauliikan (Drain MTX, Rexa CUT) vilikepultteja ei poiste-
ta, voi aiheutua kdyttohairiditd ja vaurioita kaivon seindan.
mika saattaa tukkia imualueen ja pumpun silppurin.

Pumpun imualue ja silppuri on pidettidva puhtaana sakasta!

Kuva 10: Pumpun valmisteleminen

1 Pumppu 3 Kiinnitys ketjua varten

2 Paineputki 4 Nippuside

178
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- Poista pumppukaivosta suuret epapuhtaudet.

« Kiinnitd pumppu ja paineputki pumppukaivon ulkopuolella toimituk-
seen kuuluvilla kiinnitystarvikkeilla.

« Kiinnita liitdntdkaapeli paineputken vaakasuoraan osaan nippusi-
teelld. Kaapelin pitdisi kiristyd hieman ilman riippumista pumpun ja
nippusiteen vdlilld.

« Sulje sulkuventtiili.

« Ripusta ketju (huomioi erillinen ketjun kiyttéohje) paineputkeen ja
laske pumppu ja paineputki kaivoon, kunnes molemmat kytkenta-
osat ovat kiinnittyneet taysin toisiinsa.

kaivon sisarakenteisiin.

HUOMAUTUS:
Jotta pumpun asentaminen onnistuu ongelmitta, pumppua on
kdannettdva sivuttain n. 90°, jotta se voidaan ohjata traverssin ohi!

« Pumpun ripustamisen jdlkeen on tarkastettava, riippuuko pumppu
vapaasti riittdvan etdalld kaivon seindstd eikd pddse koskemaan
siihen.

- Irrota ketju nostolaitteesta ja ripusta ketjukoukkuun pumppukaivos-
sa.

HUOMIO!

Pumpun epdasianmukainen kisittely saattaa johtaa vaurioihin.
Pumpun saa ripustaa vain asennetusta paineputkesta ketjulla, ei
koskaan liitantdkaapelista!

nantolaitteet on liitettdva luonnostaan vaarattomaan virtapii-
riin.
Ota yhteyttd sahkoasentajaan neuvojen saamiseksi.

ASENNUS
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HUOMIO!
Pumppaamon vaurioiden valttamiseksi on otettava huomioon
seuraavaa:

» Kytkentdpisteet on asetettava niin, ettd tulovirtausjohtoon ei
tule takaisinvirtausta.

» Jotta pinta voidaan mairittaa oikein, merkinantolaitteet eivit saa
olla suoraan tulovirtauksessa.

 Tarkasta, mille kdyttotavalle pumppu on sallittu upotetussa
kdytossa. S2- tai S3-kdytossd pinnansididtod saddettdessd on nou-

Pinta voidaan madrittda eri tavoilla:
+ Upotuskello
« Tasoanturi
» Uimurikytkin
Kdytetyt merkinantolaitteet ovat riippuvaisia kdytetysta saato-

laitteesta!
Kuva 11: Merkinantolaitteen kiinnittiminen _
1 Traverssi 3 Upotuskello

2 Upotuskellon ja tasoanturin pidike

\
(

Upotuskello

Kaytettdessd upotuskelloa taso maddritetddn kaivossa olevasta staat-
tisesta paineesta. Tdlldin on otettava huomioon, ettd upotuskello on
nostettava pois upoksista jokaisen pumppauksen yhteydessa uutta
ilmastamista varten. Vaihtoehtoisesti voidaan kdyttaa ilmakup-
lajarjestelmda. Talléin upotuskelloon pumpataan jatkuvastiilmaa
pienkompressorilla.

Lisdksi suosittelemme toisen lisdupotuskellon asentamista, jotta
korkean vedenpinnan havaitseminen ja siita halyttdminen tapahtu-
vat itsendisesti.

Tasoanturi

Tasoanturia kdytettdessa taso madritetddn kalvon avulla. Tall6in on
otettava huomioon, ettd kalvon (tasoanturin alapuolen) on oltava
jatkuvasti upoksissa. Tasoanturi ei saa olla kaivon pohjassa!

Uimurikytkin

Uimurikytkimid kdytettdessa taso maaritetadan uimurin avulla. Talléin
on otettava huomioon, ettd uimurikytkimelld on oltava riittavasti
liikkumatilaa eikd se saa osua pumppukaivoon.

Asennus

Upotuskello ja tasoanturi ripustetaan ohessa toimitetulla lisdvarus-
teella suoraan traverssissa olevaan pidikekohtaan.

Uimurikytkin kiinnitetdan nippusiteelld pystysuoraan paineputkeen.
Tason sujuvaa madrittamistd varten kaapelin vapaan pituuden on
oltava n. 250 mm.

Sakan vélttdmiseksi pumpattava aine on vaihdettava sadnnollisesti.
Taman takia suosittelemme kdyttdmaan alemman tulovirtauksen
kytkentdpisteitd. Vastaavat kytkentépisteet esitetddn seuraavissa
taulukoissa.
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Kuva 12: Vakiopumppukdyton kytkentdpisteet

Mitta Kuvaus ?J: g? CUT GE MTC 32F39 m:g ;i: :g MTC 40
A "Pumppu OFF" 730 740 720 680 670
B  Upotuskellon 1 alareuna 680 690 670 630 620
C*  Merkinanto "Pumppu OFF" 610 620 600 560 550
D1 "Pumppu ON" 400 400 400 400 400
E  Korkea vedenpinta: Halytysilmoitus ja "Pumppu ON" 330 330 330 330 330
F  Upotuskellon 2 alareuna (korkean vedenpinnan hilytys) 550 550 550 550 550
G  Pinnan alenema jalkikdaynnin aikana 120 120 120 120 120

* Kytkentdpiste C: Aseta merkinanto "Pumppu OFF" upotuskelloa ja tasoanturia kdytettdessa; aseta sitten jdlkikdyntiajaksi "Mitta A"
(pumppu OFF); aseta jilkikdyntiaika, kun tulovirtausta ei ole

Kuva 13: Kaksoispumppukdyton kytkentapisteet

Mitta Kuvaus ::AJ: g(l) CUT GE MTC 32F39 m:ﬁ gg: :g MTC 40
A "Pumppu OFF" 630 640 620 - 570
B  Upotuskellon 1 alareuna 580 590 570 - 520
C*  Merkinanto "Pumppu OFF" 510 520 500 - 450
D1 "PumppulON" 400 400 400 - 400
D2 "Pumppu 2 ON" 360 360 360 - 360
E  Korkea vedenpinta: Halytysilmoitus ja "Pumppu 1 ja 2 ON" 330 330 330 - 330
F  Upotuskellon 2 alareuna (korkean vedenpinnan hilytys) 550 550 550 - 550
G  Pinnan alenema jalkikdynnin aikana 120 120 120 - 120

* Kytkentdpiste C: Aseta merkinanto "Pumppu OFF" upotuskelloa ja tasoanturia kdytettdessd; aseta sitten jdlkikdyntiajaksi "Mitta A"
(pumppu OFF); aseta jalkikdyntiaika, kun tulovirtausta ei ole

Jos suuren tulovirtausmaaran takia tarvitaan suurempaa patotila- Kuva 12/13

vuutta, voidaan kayttdd myos seuraavia kytkentdpisteita ylemmalle

tulovirtaukselle. ¢ : {
Ylemman tulovirtauksen kytkentdpisteet
Vaki - ksoi -
Kuvaus aKlopumppu Ka solspump ’\
kaytto pukaytto
Pumppu 1 ON" ylemmassa tulovirta- 110 130
uksessa {
"Pumppu 2 ON" ylemmassa tulovirta-
- 90 —
uksessa ]
Korkea vedenpinta ylemmadssa tulovir- 60 60 4
. . [}V
tauksessa: kaikki pumput ON g o 9
_d oy
. - 15 “ <
Korkean vedenpinnan halytys
Pumppaamon sujuvaa kdytt6a varten suosittelemme korkean ve- =S
denpinnan hadlytyksen kadyttoonottoa. Tdtd varten sddtolaitteessa on 1l Zu
oltava tarvittava toiminto. V4

5.2.10. Johtojen ja liitdntdkaapelien sijoittaminen
« Johda kaikki liitdntdjohdot (pumppu, pinnansiité) ilmaus-/kaape-
linlapivientiliitdnndn kautta sdatolaitteeseen asti.
Huolehdi, ettd liitdintdjohdot ovat riittdvan pitkid, jotta voit ottaa

« Ripusta kaikki liitdntidjohdot (huomio: El letkua!) ketjukoukulla
pumppukaivoon. Sido ne tarvittaessa yhteen nippusiteelld, jotta ne
eivdt voi joutua pumpattavaan aineeseen tai pumpun imuaukkoon.
Al laita johtoja puristuksiin tai taita niitd. Vilt3 terdvii reunoja!

« Puhdista pumppukaivosta ja tulojohdoista suuret epdpuhtaudet.
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Kaivon kansiston asentaminen

VAROITUS! Loukkaantumisvaara!

Avoimeen kaivoon on mahdollista pudota ja loukkaantua vaka-
vasti. Pidd kaivo aina lukittuna ja varmista, ettd kaivon kansisto
on hyvin paikallaan!

Mitat

Luokka standardin EN 124 mukaan Mitat

Al5

?785x80 mm

B125

?750x120 mm

D400

@785x160 mm

5.2.12.

Kaivon kansisto asetetaan kaivon kehyksen (suurin ulkohalkaisija
825 mm) kanssa kansilaipalle.
Huomioi keskitetty sijoittelu.

Jotta kansilaipalle asettelu tapahtuu tukevasti ja kauttaaltaan tasai-
sesti, tasoittamista varten on levitettdva ohut kerros laastia. Tdytd
kaivon kansiston ja kansilaipan vali laastilla tai vastaavalla materiaa-
lilla.

Lopputydt

Paineilmalla tai vedenpaineella tapahtuvaa paineputken huuhtele-
mista varten voidaan asentaa huuhteluliitantd. Lisdaksi pumppukai-
von tyhjiin imemisen estamiseksi voidaan asentaa tyhjionestovent-
tiili. Molemmat osat ovat saatavissa lisdvarusteena.

Huuhteluliitanta

Kuva 14: Huuhteluliitinnan asentaminen

Huuhteluliitannan jatko-osa

1 Vedenpaddllinen kytkin 4 (L = 300 mm)
- Huuhteluliitanta
2 Sulkuventtiili 5 (L = 300 mm)
3 Huuhteluliitants (17) Huuhteluliitinnan kansi (liitin-

kansi Storz C-52)

Huuhteluliitantd asennetaan suoraan vedenpddlliseen kytkimeen.
Tulovirtaus liitetddn Storz C-52 -liitdnnan kautta.

Poista tyhjennystulppa 1"-liitanndstd vedenpdallisessa kytkimessa.
Kierrd huuhteluliitinnin kierteeseen sopivaa tiivistettd (hamppu,
teflonnauha).

Kiinnita huuhteluliitantd vedenpdallisen kytkimen liitantaan.
Tulovirtauksen liitantdd varten poista huuhteluliitdnnasta liitinkansi
ja yhdista tulovirtaus.

Jos huuhteluliitdntd on liian alhaalla, sitd voidaan mukauttaa jatko-
osan avulla. Tarvittavasta korkeudesta riippuen jatko-osia voidaan
ruuvata toisiinsa kiinni sopiva maara.

Talloin jokainen kierreliitos on tiivistettadva sopivalla tiivisteelld
(hamppu, teflonnauha)!

Asennus- ja kdyttoohje Wilo-Port 800
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Tyhjionestoventtiili

Kuva 15: Tyhjionestoventtiilin asentaminen

182

5.3.

.

.

Sellaisessa tapauksessa, etta paineputken pda on syvemmalld kuin
kaivo, pumppukaivo saattaa imeytya tyhjaksi paineputken alipai-
neen takia. Pumppukaivon tyhjiin imeytymisen estdmiseksi voidaan
asentaa tyhjionestoventtiili.

Asentaminen on mahdollista vain huuhteluliitdnnan yhteyteen,
koska tyhjionestoventtiili asennetaan Storz-liittimeen. Ota asen-
nuksessa huomioon tyhjionestoventtiilin suunta, jotta pumppu
voidaan aina asentaa/purkaa vaaratta ja jotta sulkuventtiili voi
toimia esteetta!

Sdhkoasennus

HENGENVAARA sahkovirran vuoksi!

Jos sdhkdasennus suoritetaan ammattitaidottomasti, uhkaa
hengenvaara sdhkoiskun takia. Sdhkéasennuksen saa suorittaa
vain paikallisen sahkonjakelijan hyviaksyma sahkoalan ammatti-
lainen paikallisia mdarayksia noudattaen.

Yksittdisten komponenttien sahkdliitdnta on tehtdva asiaankuuluvi-
en asennus- ja kdyttéohjeiden mukaan!

Pumppaamo on maadoitettava maardysten mukaisesti. Potentiaalin-
tasaus on tehtdvd voimassa olevien mddrdysten mukaisesti.

Kdyttoonotto

Luvussa "Kdyttoonotto" esitetddn kaikki tarkedt ohjeet kdyttohenki-
|6stolle pumppukaivon turvallista kdyttédnottoa ja kdyttod varten.
Seuraavia reunaehtoja on ehdottomasti noudatettava ja ne on tar-
kastettava:

Suurimman mahdollisen tulovirtauksen on oltava pienempi kuin
asennetun pumpun pumppaustehon vastaavassa kayttopisteessa.
Pinnansdadon kytkentdpisteet

Pitkdn seisonta-ajan jalkeen nami reunaehdot on myos tarkastet-
tava ja havaitut puutteet korjattava!

Tata ohjetta on sdilytettdva aina pumppukaivon ldhelld tai ohjeel-
le varatussa paikassa, johon koko kdyttohenkilosto pddsee koska
tahansa.

Ota pumppukaivon kadyttéonoton yhteydessa seuraavat seikat
ehdottomasti huomioon tuotevaurioiden ja loukkaantumisten valt-
tamiseksi:

Kayttoonoton saa toteuttaa vain patevd ja koulutettu henkil6sto
turvallisuusohjeita noudattaen.

Koko henkildston, joka tydskentelee pumppaamon parissa, on saa-
tava, luettava ja ymmarrettdva ndma ohjeet.

Kaikki pumppaamon turvalaitteet ja hatapysaytyskytkimet on liitet-
ty, ja niiden virheetdn toiminta on tarkastettu.

Sahkotekniset ja mekaaniset asennukset on annettava ammattilais-
ten tehtdviksi. Pumppukaivoon liittyvien tydtehtdvien yhteydessa
toisen henkilon on oltava paikalla. Jos vaarana on myrkyllisten kaa-
sujen muodostuminen, on huolehdittava riittavasta tuuletuksesta.
Pumppukaivo soveltuu kdytettavaksi madritellyissa kayttdolosuh-
teissa.

Pumppukaivossa ei saa olla ihmisid paillekytkemisen ja/tai kiyton
aikana.

Kdyttoonoton jattdminen Wilo-asiakaspalvelun tehtidviksi on
suositeltavaa.

KAYTTOONOTTO
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KAYTOSTA POISTAMINEN / JATEHUOLTO

6.1.

N

ounFEWw

6.2.

Kayttoonotto

HUOMIO!

Epdpuhtaudet ja kiintedt aineet sekd epaasianmukainen kayt-
toonotto voivat johtaa kdytossa pumppaamon tai yksittdisten
komponenttien vaurioihin.

« Puhdista koko pumppaamosta epdpuhtaudet, erityisesti kiinteat
aineet, ennen kdyttoonottoa.

asennus- ja kdyttoohjeita on noudatettava!

HUOMAUTUS:

Kun ulkolampdtilat ovat pitkdan alle 0 °C, varsinkin kdyton ollessa
vdhaistd tai kaivon ollessa kdyttamattémand, pumppukaivo on
vaarassa jdatya riittdmattdman vedenvaihdon takia.

+ Tdssd tapauksessa on paikan pdalld tehtdva vastaavat eristystoi-
menpiteet kaivon kansiston yldpuolella olevalla alueella.

« Jos pumppukaivoa ei kdytetd lainkaan, suosittelemme pumppukai-
von ja paineputken taydellista tyhjentamista.

Kayttoonoton saa tehda vain silloin, kun laitteisto on asennettu
oheisen asennus- ja kdyttdohjeen seka yksittdisten komponenttien
asennus- ja kdyttoohjeiden mukaisesti ja kaikki suojatoimenpiteet
on suoritettu ja asiaan kuuluvia turvallisuusmaardyksid, VDE-maard-
yksid sekad paikallisia maardyksia on noudatettu.

On tarkastettava, ovatko kaikki tarvittavat osat ja liitdnnat paikallaan
ja asianmukaisia (tulovirtaus, paineputki ja sulkuventtiili, imanpois-
to, sdhkéliitinta).

Avaa kaivon kansisto.

Avaa sulkuventtiili kokonaan. Jos sulkuventtiiliin ei voi tarttua hyvin
kdsin, kaytettdvissa on kadyttovipu lisdvarusteena.

Tarkasta, onko pumpun ja putkien asennus luja ja painetiivis.

Aseta sddtolaite automaattisen toiminnan tilaan.

Tayta laitteisto liitetyn tulovirtauksen kautta.

Toimintatesti: Seuraa vihintiin kaksi paille-/poispailtikytkennin
jaksoa ja tarkasta, toimiiko pumppu moitteettomasti ja onko kyt-
kentdpisteiden asetus oikea.

Jos takaisinvirtausta muodostuu tulovirtausjohtoon, kytkenta-
pisteet on korjattava asianmukaisesti!

Jos toimintatesti on tehty onnistuneesti, asenna kaivon kansisto ja
tarkasta, onko se paikallaan tukevasti.
Laitteisto on toiminnassa.

Toiminta kdyton aikana
Pumppaamon kdyton aikana kaivonkannen on oltava asennettuna.
Pumppukaivossa ei saa oleskellal

Kaytosti poistaminen /jitehuolto

Huoltotoitad ja purkamista varten laitteisto pitaa poistaa kdytosta.

Kaivon ollessa avoin tydskentelyalue on merkittdva ja suljettava

asianmukaisesti. Tdlloin on olemassa putoamisvaara!

« Asennettujen pumppujen nostamisessa ja laskemisessa on kaytetta-
vd teknisesti virheettdmid nostovailineita ja virallisesti hyvaksyttyja
kuorman kiinnitysvilineita.

HENGENVAARA vikatoiminnon takia!
Kuorman kiinnitysvdlineiden ja nostovilineiden on oltava tek-
nisesti virheettomii. Vasta, kun nostoviline on teknisesti kun-

hengenvaara!
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7.3.2.

Viliaikainen kdytostapoisto

Viliaikaisen kdytostapoiston yhteydessa pumppu pidetddn asennet-
tuna ja jarjestelmd verkossa. Jarjestelmdn suojaamiseksi pakkasvau-
rioilta pumppua on kdytettdvd sddnndllisin vdliajoin ja ulkoldampoti-
lasta riippuen.

HUOMAUTUS:

Kun ulkoldampétilat ovat pitkdan alle 0 °C, varsinkin kdyton ollessa
vdhdistd tai kaivon ollessa kdyttamattémand, pumppukaivo on
vaarassa jadtyd riittdamattoman vedenvaihdon takia.

+ Tdssd tapauksessa on paikan pdalld tehtdva vastaavat eristystoi-
menpiteet kaivon kansiston yldpuolella olevalla alueella.

+ Jos pumppukaivoa ei kdytetd lainkaan, suosittelemme pumppukai-
von ja paineputken taydellistd tyhjentamista.

Pysyva kdytostadpoisto huoltotdita varten

VAARA myrkyllisten aineiden vuoksi!

Pumput, joilla pumpataan terveydelle vaarallisia aineita, on
dekontaminoitava pumppukaivosta nostamisen jilkeen ennen
kaikkia toimenpiteitd! Muuten aiheutuu hengenvaara! Kdyta
tarvittavia henkilosuojaimia!

HUOMIOI palovammojen vaara!
Pumpun kotelon osat saattavat kuumentua yli 40 °C:n lamp6-
tilaan. Talldin on olemassa palovammojen vaara! Anna pumpun

Vain alan ammattilaiset saavat suorittaa purkamisen! Ennen pai-
netta johtaville osille tehtdvia t6itd poista niista paine!

Sulje tulovirtaus.

Poista kaivon kansisto.

Tyhjenna kaivo kdsikdytdssa.

Kun huuhteluliitdntd on liitetty, huuhtele paineputki. Irrota huuhte-
|uliitdntd tdaman jalkeen.

Sulje sulkuventtiili!

Anna patevan sahkdasentajan kytkea laitteisto jannitteettomaksi ja
estda laitteiston asiaton uudelleenkdynnistaminen.

Anna pdtevdn sdhkdasentajan irrottaa pumppu sddtolaitteesta.
Nosta pumppu ja paineputki hitaasti pois kytkenndsta. Kddnna
pumppua ja paineputkea irrottamisen jdlkeen heti 90° ja ohjaa niita
vastapdistd kaivon seindmaa pitkin.

Jos seisonta-ajat ovat pitkid, suosittelemme huuhtelemaan pump-
pukaivon puhtaalla vedelld ja pumppaamaan jateveden sopivalla
pumpulla.

Jos pumppu on tarkoitus irrottaa, on kdytettiva kaivossa olevaa
ketjua.

Jatehuolto

Suojavaatetus

Puhdistus- ja huoltotdissa kdytetyt suojavaatetukset on havitettava
jatenimikkeen TA 524 02 ja EU:n direktiivin 91/689/ETY tai paikallis-
ten sddannostojen mukaisesti.

Tuote
Kun tamd tuote havitetddn asianmukaisesti, vdltetddan ymparistdhai-
tat ja oman terveyden vaarantuminen.

- Kdytad tuotteen ja sen osien havittdmisessa julkisten tai yksityisten
jatehuoltoyhtididen palveluja tai ota ndihin yhteytta.

« Lisdtietoja asianmukaisesta havittdmisestd saa kuntahallinnolta,
jatehuoltovirastosta tai paikasta, josta tuote on hankittu.

KAYTOSTA POISTAMINEN / JATEHUOLTO
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HUOLTO

8. Huolto
HENGENVAARA sihkoévirran vuoksi!

Sahkolaitteiden parissa suoritettavissa toissd uhkaa hengenvaa-
ra sahkoiskun takia.

« Kaikkia huolto- ja korjaustdita varten laitteisto on kytkettava
jannitteettomadksi ja pumpun luvaton uudelleenkdynnistaminen
on varmistettava.

« Laitteiston sdhkdosaa koskevat ty6t pitdd antaa aina vain patevan
sdhkoasentajan suoritettaviksi.

VAARA myrkyllisten tai terveydelle haitallisten aineiden vuoksi!

Myrkylliset tai terveydelle haitalliset aineet jatevesikaivoissa
voivat aiheuttaa infektioita tai johtaa tukehtumiseen.

- Sijoituspaikan riittdvastd tuuletuksesta on huolehdittava ennen
kaikkia toimenpiteita.

« On kdytettdvd asianmukaista suojavarustusta mahdollisen tartun-
tavaaran valttamiseksi.

teitd)!

Huolto-, korjaus- ja puhdistusty6t on annettava vain pitevien
ammattilaisten suoritettavaksi!

Itse pumppukaivoa ei tarvitse huoltaa. Suosittelemme, ettd veden-
paillisen kytkimen ja sulkuventtiilin oikea toiminta tarkastetaan
sdanndllisin valiajoin.

Lisdksi on otettava huomioon yksittdisten komponenttien huolto-
toimet. Ota tdssd huomioon asennus- ja kdyttoohjeiden tiedot.
Lisdksi suosittelemme, ettd laitteiston huoltavat ammattitaitoiset
henkil6t standardin EN 12056-4 mukaisesti. Valiajat eivat saa olla
pidempid kuin:

Y vuotta ammattimaisessa kdytossa,

Y2 vuotta kerros- tai rivitalojdrjestelmissa,

1 vuosi omakotitalojdrjestelmissa.

Huollosta on laadittava poytakirja.

Ennen kaikkia huoltotditd pumppaamo on sammutettava luvun
"Kdytostd poistaminen” mukaisesti. Kun kaikki huoltotydt on tehty,
pumppaamo on otettava uudestaan kdyttoon luvun "Kdyttéonotto"
mukaisesti.

HUOMAUTUS:

Laatimalla huoltosuunnitelma vdltetddn vahaiselld huoltotydn
@ maaralla kalliita korjauksia ja varmistetaan jarjestelman moitteeton
toiminta. Kdyttdonotto- ja huoltotditd varten on kdytettdvissa
Wilo-asiakaspalvelu.

9. Hadiriot, niiden syyt ja tarvittavat toimenpiteet
Hdirionpoiston saa suorittaa vain patevd ammattihenkilokunta!

« Pumpun, pinnansdddon ja muiden lisdvarusteiden asennus- ja kdyt-
téohjeita on noudatettava!

- Ellei kayttohairiotd voi poistaa, ota yhteyttd alan ammattililkkeeseen
tai Wilo-asiakaspalveluun.

10.Liite
10.1. Varaosat

Varaosien tilaus tapahtuu paikallisen alan ammattiliikkeen ja/tai
Wilo-asiakaspalvelun kautta. Jotta epdselvyyksiltd ja virhetilauksilta

Asennus- ja kdyttoohje Wilo-Port 800
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vdltytddn, on jokaisen tilauksen yhteydessd ilmoitettava tyyppikilven
kaikki tiedot.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan!
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