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1.

1.1.

1.2,

1.3.

1.4,

1.5.

Wstep

O niniejszym dokumencie

Oryginat instrukcji obstugi jest napisany w jezyku niemieckim.
Wszystkie inne jezyki, w ktérych sporzadzono niniejszg instrukcje, to
ttumaczenia z oryginatu.

Instrukcja jest podzielona na poszczegodlne rozdziaty, ktdre sa poda-
ne w spisie tresci. Kazdy rozdziat ma opisowy tytut, ktéry informuje
0 jego tresci.

Kopia deklaracji zgodnosci WE stanowi cze$¢ niniejszej instrukcji
obstugi.

W razie dokonania nie uzgodnionej z nami modyfikacji technicznej
wymienionych w niej podzespotdw niniejsza deklaracja traci swojg
waznos¢.

Kwalifikacje personelu

Caty personel, ktéry pracuje przy zbiorniku pompowni lub z jego
uzyciem, musi by¢ wykwalifikowany w zakresie wykonywania tych
prac, co oznacza, ze np. prace elektryczne muszg by¢ przeprowa-
dzane przez wykwalifikowanego Elektryka. Caty personel musi by¢
petnoletni.

Dodatkowo personel obstugujacy i konserwacyjny powinien prze-
strzegac krajowych przepiséw BHP.

Nalezy upewnic sie, ze personel przeczytat i zrozumiat wskazéwki
zawarte w niniejszym podreczniku eksploatacji i konserwacji. W razie
potrzeby mozna zaméwi¢ odpowiednig wersje jezykowa tej instrukcji
u Producenta.

Zbiornik pompowni nie jest przeznaczony do uzytku przez osoby

(w tym dzieci) o ograniczonych zdolnos$ciach fizycznych, sensorycz-
nych lub umystowych, a takze osoby nieposiadajace wiedzy i/lub
doswiadczenia w uzytkowaniu tego typu urzgdzen, chyba ze beda
one nadzorowane i zostang poinstruowane na temat korzystania ze
zbiornika pompowni przez osobe odpowiedzialng za ich bezpieczen-
stwo.

Nalezy pilnowad, aby zbiornik pompowni nie stuzyt dzieciom do
zabawy.

Prawa autorskie

Wtascicielem praw autorskich do niniejszego podrecznika eksplo-
atacji i konserwacji jest Producent. Niniejszy podrecznik eksploatacji
i konserwacji jest przeznaczony dla personelu zajmujacego sie mon-
tazem, obstugg i konserwacjg urzadzenia. Zawiera przepisy i rysunki
techniczne, ktérych bez upowaznienia nie wolno — ani w catosci

ani we fragmentach — powielaé, rozpowszechnia¢ i wykorzystywac
w celach reklamowych lub przekazywa¢ osobom trzecim. Zasto-
sowane ilustracje moga réznic sie od oryginatu i stuza jedynie do
prezentacji przyktadowego wygladu zbiornika.

Zastrzezenie mozliwosci zmian

Producent zastrzega sobie wszelkie prawa do przeprowadzenia
zmian technicznych urzadzen i/lub cze$ci dodatkowych. Niniejszy
podrecznik eksploatacji i konserwacji poswigcony jest zbiornikowi
pompowni wymienionemu na stronie tytutowe;.

Gwarancja

W przypadku gwarancji obowiazuja zasady zawarte w aktualnych
,0gdInych Warunkach Handlowych (OWH)”. Mozna je znalez¢é na
stronie: www.wilo.com/legal

Odmienne postanowienia nalezy uja¢ w odpowiedniej umowie. Maja
wowczas priorytetowe znaczenie.

WSTEP
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1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

Informacje ogélne

Producent zobowigzuje sie do usuniecia wszelkich wad stwierdzo-
nych w sprzedanych przez niego zbiornikach, jezeli zostanie spetnio-
ny jeden lub kilka z ponizszych warunkéw:

Wady jakosciowe dotyczgce materiatu, wykonania i/lub konstrukgji
Wady zostang zgtoszone u Producenta na pi$mie w czasie obowigzy-
wania gwarancji

Zbiornik pompowni bedzie uzytkowany tylko w warunkach eksplo-
atacyjnych zgodnych z jego przeznaczeniem

Okres gwarangcji

Okres gwarancji jest okreslony w ,,0gélnych Warunkach Handlowych
(OWH)".

Odmienne postanowienia nalezy uja¢ w odpowiedniej umowie!

Czesci zamienne, cze¢sci dobudowywane i przebudowy

W przypadku naprawy, wymiany, dobudowy i przebudowy urzadze-
nia mozna stosowac tylko oryginalne czesci zamienne Producenta.
Samowolne dobudowy i przebudowy lub stosowanie nieoryginal-
nych czesci zamiennych moze spowodowac wystapienie powaznych
uszkodzen zbiornika pompowni i/lub szkéd osobowych.

Konserwacja

Nalezy regularnie przeprowadzaé wymagane prace konserwacyjne
i naprawcze. Prace te moga by¢ przeprowadzane tylko przez prze-
szkolone, wykwalifikowane i upowaznione osoby.

Uszkodzenia produktu

Uszkodzenia i usterki zagrazajace bezpieczefAstwu powinny by¢
natychmiast i w prawidtowy sposéb usuwane przez odpowiednio
wykwalifikowany personel. Zbiornik pompowni mozna uzytkowaé
tylko, jesli jego stan techniczny nie budzi zastrzezen.

Naprawy moze wykonywac wytgcznie serwis Wilo!

Wykluczenie odpowiedzialnosci

Producent nie udziela gwarancji na i nie ponosi odpowiedzialnosci za
uszkodzenia zbiornika pompowni, jezeli zostanie spetniony jeden lub
kilka z ponizszych warunkéw:

Nieodpowiednia konfiguracja wykonana przez Producenta w oparciu
o niewystarczajgce i/lub btedne informacje ze strony Uzytkownika
lub Zleceniodawcy

Nieprzestrzeganie zalecer dotyczgcych bezpieczenstwa i instrukcji
pracy podanych w niniejszym podreczniku eksploatacji i konserwacji
Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Nieprawidtowe sktadowanie i transport

Nieprawidtowy montaz/demontaz

Nieodpowiednia konserwacja

Nieprawidtowa naprawa

Wadliwe podtfoze wzglednie nieprawidtowo wykonane roboty bu-
dowlane

Wptyw czynnikéw chemicznych, elektrochemicznych i elektrycznych
Zuzycie

Odpowiedzialno$¢ Producenta nie obejmuje zatem jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci za szkody osobowe, rzeczowe i/lub majgtkowe.

Bezpieczenstwo

W niniejszym rozdziale s3 wymienione wszystkie ogdlnie obo-
wigzujace informacje dotyczace bezpieczenstwa oraz wskazowki
techniczne. Ponadto w kazdym kolejnym rozdziale s3 wymienione
specyficzne informacje dotyczace bezpieczenstwa i wskazowki
techniczne. W czasie réznych faz zycia (ustawianie, eksploatacja,
konserwacja, transport itd.) zbiornika nalezy uwzglednié i prze-
strzega¢ wszystkich informacji i wskazowek! Uzytkownik jest

Instrukcja montazu i obstugi Wilo-Port 600
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Polski BEZPIECZENSTWO

odpowiedzialny za to, aby caty personel przestrzegat tych informacji
i wskazowek.

2.1. Wskazéwki i informacje dotyczace bezpieczenstwa
W niniejszej instrukcji sg stosowane wskazdwki i informacje do-
tyczace bezpieczefstwa, majace na celu ochrone przed szkodami
osobowymi i rzeczowymi. W celu ich jednoznacznego oznaczenia
dla personelu stosowane s3 nastepujace rozréznienia wskazowek
i informacji dotyczacych bezpieczenstwa:

Wskazowki sg wyrdznione ,,pogrubieniem” i odnoszg sie bezposred-
nio do poprzedniego tekstu lub ustepu
Informacje dotyczace bezpieczenstwa sg lekko ,,cofniete i wy-
ttuszczone” oraz zawsze rozpoczynaja sie od stowa tekstu ostrze-
gawczego
- Niebezpieczenstwo
Moze dojs¢ do ciezkich obrazen lub Smierci!
+ Ostrzezenie
Moze dojs¢ do ciezkich obrazen!
- Ostroznie
Moze dojs¢ do obrazen!
« Ostroznie (informacja bez symbolu)
Moze dojs$¢ do znacznych szkéd materialnych, przy czym szkoda
catkowita nie jest wykluczona!
Informacje dotyczace bezpieczenstwa i odnoszace sie do szkdd
osobowych s3 napisane czarng czcionka i zawsze opatrzone znakiem
bezpieczenstwa. Stosowane znaki bezpieczenstwa to znaki ostrze-
gawcze, zakazu lub nakazu
Przyktad:

Symbol ostrzegawczy: Ogdlne niebezpieczenstwo

Symbol ostrzegawczy, np. Prad elektryczny

Symbol zakazu, np. Zakaz wstepu!

Symbol nakazu, np. Stosowac srodki ochrony osobistej

Stosowane znaki symboli bezpieczefstwa sg zgodne z ogdlnie obo-
wigzujacymi wytycznymi i przepisami, np. DIN, ANSI.

« Informacje dotyczace bezpieczenstwa, odnoszace sie do szkdd
materialnych sg napisane szarg czcionkg i nie sg opatrzone znakiem
bezpieczenstwa

2.2. Ogélne informacje dotyczace bezpieczenstwa

+ Podczas montazu i demontazu zbiornika nie wolno pracowac w po-
jedynke. Musi by¢ zawsze obecna druga osoba.

« Podczas prac wewnatrz zbiornika nalezy zadbac o dostateczng
wentylacje.

« Wszystkie prace (montaz, demontaz, konserwacja, instalacja) mozna
wykonywac tylko bez zamontowanej pompy.

« Operator ma obowigzek natychmiast zgtaszac¢ kazda usterke swo-
jemu przetozonemu. W razie wystgpienia usterek zagrazajacych
bezpieczenstwu bezwzglednie wymagane jest natychmiastowe
zatrzymanie urzadzenia przez Operatora. Do usterek takich naleza:

+ Zmeczenie materiatu korpusu zbiornika

298 WILO SE 11/2015 V05 DIN A4



BEZPIECZENSTWO

2.3.

2.4,

« Usterka zamontowanych urzadzen zabezpieczajacych i/lub kon-
trolnych
« Uszkodzenie urzadzen elektrycznych, kabli i elementéw izolacyj-
nych.

Podczas prac spawalniczych i/lub prac z uzyciem urzadzen elek-
trycznych nalezy upewnic sie, ze nie ma zagrozenia wybuchem.
Wolno stosowac tylko zurawiki, ktére sg opisane i dopuszczone do
tego celu zgodnie z przepisami prawa

Zurawiki powinny by¢é dostosowane do okreélonych warunkéw
(warunki meteorologiczne, zaczepy, tadunki itd.) i nalezy je starannie
przechowywac

Mobilne Srodki robocze do podnoszenia tadunkdw nalezy wykorzy-
stywac w taki sposdb, aby zapewnic stabilno$¢ Srodka roboczego
podczas jego stosowania

W czasie stosowania mobilnych srodkéw roboczych do podnoszenia
tadunkéw bez uktadu prowadzenia nalezy podjg¢ $rodki zapobiega-
jace ich przewroceniu sie, przesunieciu, zsunieciu itd.

Nalezy podja¢ srodki zapobiegajgce przebywaniu ludzi pod zawie-
szonymi tadunkami. Dodatkowo zabronione jest przemieszczanie
zawieszonych tadunkéw ponad stanowiskami pracy, na ktérych
przebywajg ludzie

Podczas stosowania mobilnych srodkéw roboczych do podnoszenia
tadunkéw w razie koniecznosci (np. brak widocznosci) nalezy zaan-
gazowac drugg osobe do koordynaciji.

Podnoszony tadunek nalezy transportowac w taki sposéb, aby w ra-
zie awarii zasilania nikt nie odniést obrazen. Ponadto prace wykony-
wane na wolnym powietrzu nalezy przerwac w razie pogorszenia sie
warunkdw meteorologicznych.

Narzedzia i inne przedmioty nalezy przechowywac tylko w przewi-
dzianych do tego miejscach, aby zagwarantowac bezpieczefnstwo
obstugi.

Nalezy dokfadnie przestrzegaé tych wskazéwek. W razie nieprze-
strzegania zalecer moze dojs¢ do szkéd osobowych iflub powaz-
nych szkéd materialnych.

Prace elektryczne

NIEBEZPIECZENSTWO zwigzane z pragdem elektrycznym!
Niewtasciwe obchodzenie si¢ z energig elektryczng w czasie prac
elektrycznych powoduje zagrozenie zycia! Prace te moga by¢
wykonywane wylgcznie przez wykwalifikowanego Elektryka.

Do ttoczenia zgromadzonych $ciekéw nalezy zamontowa¢ pompe.
Moze ona by¢ zasilana pradem zmiennym 1-fazowym lub pragdem
tréjfazowym. Nalezy przestrzega¢ obowigzujacych w danym kraju
wytycznych, norm i przepiséw (np. VDE 0100) oraz wytycznych
miejscowego zakfadu energetycznego.

Operator powinien zostac przeszkolony w zakresie zasilania elek-
trycznego pompy, a takze zapoznany z mozliwosciamijego wytacze-
nia.

Podczas podtgczania przestrzega¢ podrecznika eksploatacji i kon-
serwacji zamontowanej pompy.

Zamontowang pompe zawsze nalezy uziemic¢!

Urzadzenia zabezpieczajace i kontrolne

Zbiornik pompowni stuzy do gromadzenia $ciekéw zawierajgcych
fekalia, ktore s3 odpompowywane za pomocg pompy zatapialnej. W
przypadku nieprawidtowego dziatania instalacji zgromadzone Scieki
moga sie spietrzy¢ az do doptywu.

Aby zagwarantowac niezawodne dziatanie, zalecamy zastosowanie
alarmu wysokiego poziomu. Zgfasza on usterke, gdy poziom cieczy
w zbiorniku pompowni jest za wysoki. Dla wiekszego bezpieczen-
stwa ta sygnalizacja alarmu powinna sie odbywac przez sie¢ GSM.
Gwarantuje to odpowiedni czas reakcji personelu serwisowego.

Instrukcja montazu i obstugi Wilo-Port 600
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2.5.

2.6.

2.7.

300

2.8.

2.9.

3.1.

Atmosfera wybuchowa

W przypadku ttoczenia Sciekow zawierajacych fekalia w zbiorniku
retencyjnym moga gromadzi¢ sie gazy. Zgodnie z lokalnymi wytycz-
nymi i normami moze by¢ konieczne zgtoszenie zbiornika pompowni
jako strefy Ex.

NIEBEZPIECZENSTWO w atmosferze wybuchowej!
Zdefiniowanie strefy Ex nalezy do obowigzkéw Uzytkownika
zgodnie z lokalnymi wytycznymi. Jesli zdefiniowana zostanie
strefa Ex, wszystkie elementy muszg mie¢ odpowiednie dopusz-
czenie.

Zachowanie w czasie pracy

W czasie eksploatacji w zbiorniku pompowni nie mogg przebywac
zadne osoby i zbiornik pompowni musi by¢ catkowicie zamkniety.
W przypadku pracy automatycznej sterowanie oraz sterowanie po-
ziomem musi dziata¢ w petni sprawnie.

Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych w miejscu uzytkowania prze-
pisdéw dotyczacych pracy przepompowni Sciekéw. Za przestrzeganie
przepisoOw odpowiedzialny jest caty personel.

Cisnienie akustyczne

Sam zbiornik pompowni nie wydaje odgtosow. Faktyczne ci$nienie
akustyczne instalacji jest jednak zalezne od wielu czynnikdéw, np. od
zamontowanej pompy, gtebokos$ci montazowej, montazu wyposaze-
nia dodatkowego i rurociggu, punktu pracy itp.

Uzytkownikowi zaleca sie wykonanie dodatkowego pomiaru, gdy
instalacja pracuje w swoim punkcie pracy i zgodnie ze wszystkimi
warunkami eksploatacyjnymi.

OSTROZNIE: Stosowac srodki ochrony przed hatasem!

Zgodnie z obowigzujagcymi ustawami i przepisami nalezy obo-
wigzkowo stosowaé ochronniki stuchu przy ci$nieniu akustycz-
nym przekraczajacym 85 dB (A)! Uzytkownik powinien zadbaé
o przestrzeganie tego wymogu!

Stosowane normy i dyrektywy

Zbiornik pompowni podlega réznym dyrektywom europejskim i
normom zharmonizowanym. Doktadne informacje na ten temat sg
podane w deklaracji zgodnosci WE.

Ponadto w przypadku stosowania, montazu i demontazu zbiornika
wymagane jest dodatkowo przestrzeganie réznych przepisow.

Oznaczenie CE
Znak CE jest umieszczony na tabliczce znamionowe;j.

Opis produktu

Zbiornik pompowni jest wykonany z najwyzszg starannoscig i
podlega ciagtej kontroli jakosci. W przypadku prawidtowej instalacji
i konserwacji zagwarantowana jest bezawaryjna eksploatacja.

Zakres zastosowania

NIEBEZPIECZENSTWO w atmosferze wybuchowej!

Scieki zawierajace fekalia moga powodowaé gromadzenie sig
w zbiorniku retencyjnym gazéw, ktére moga ulec zaptonowi

z powodu nieprawidtowej instalacji i obstugi.

W przypadku stosowania instalacji do sciekdw zawierajgcych
fekalia nalezy sprawdza¢ i przestrzega¢ lokalnych wytycznych
i przepisow dotyczacych ochrony przeciwwybuchowe;j.

NIEBEZPIECZENSTWO zwigzane z mediami wybuchowymi!
Gromadzenie mediéw wybuchowych (np. benzyny, kerozyny itd.)
jest surowo zabronione. Zbiornik pompowni nie jest przeznaczo-
ny do tych mediow!

OPIS PRODUKTU
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3.2.

3.3.

Wilo-Port 600 w potaczeniu z pompa zatapialng petni funkcje
przepompowni do wody zanieczyszczonej lub $ciekdw zawierajg-
cych fekalia w zastosowaniach domowych. Przepompownia stuzy do
osuszania odptywéw w budynkach i na dziatkach ponizej poziomu
spietrzenia, gdzie Scieki nie moga odptywac do kanalizacji publicznej
ze wzgledu na brak naturalnego spadku.

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem to takze przestrzeganie za-
lecen niniejszej instrukcji. Kazdy inny sposéb uzytkowania uznawany
jest za niezgodny z przeznaczeniem.

Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem i obszary
zastosowania

OSTRZEZENIE przed szkodliwoscia dla zdrowia!
Ze wzgledu na stosowane materialy zbiornik pompowni nie jest
przeznaczony do tloczenia wody uzytkowej!

* Przy kontakcie ze Sciekami wystepuje niebezpieczenstwo szkodli-
wosci dla zdrowia.

+ Nie stosowa¢ zbiornika pompowni wewnatrz budynkow.

OSTROZNIE!
Doprowadzanie niedozwolonych mediéw moze spowodowac
uszkodzenia zbiornika pompowni.

+ Nigdy nie wprowadza¢ do instalacji materiatéw statych, wtkni-
stych, smoly, piasku, cementu, popiotu, grubego papieru, reczni-
kow papierowych, tektury, gruzu, $mieci, odpadéw poubojowych,
tluszcz6w ani olejow!

« Jezeli tloczone s Scieki zawierajace tluszcze, nalezy zainstalowac
separator ttuszczu!

* Niedopuszczalne sposoby pracy i nadmierne obcigzenia prowadza
do uszkodzen zbiornika pompowni.

« Maksymalny mozliwy doptyw sciekéw musi by¢ zawsze mniejszy
niz przeptyw zamontowanej pompy w okreslonym punkcie pracy.

Nie wolno doprowadzac nastepujacych mediow:
« Sciekdw z urzadzen do odwadniania potozonych powyzej poziomu
spietrzenia, ktére mozna usuwac z wykorzystaniem naturalnego
spadku (zgodnie z EN 12056-1)
mediéw wybuchowych lub szkodliwych, takich jak materiaty state,
gruz, popidt, Smieci, szkto, piasek, gips, cement, wapno, zaprawa,
materiaty wtdkniste, tekstylia, reczniki papierowe, pieluchy, tektura,
gruby papier, Zywica syntetyczna, smota, odpady kuchenne, ttusz-
cze, oleje, odpady poubojowe, padlina i odpady z hodowli zwierzat
(gnojowica...)

medidw trujgcych i powodujgcych korozje, takich jak metale ciezkie,
biocydy, Srodki ochrony roslin, kwasy, tugi, sole, srodki czyszczace,
dezynfekcyjne, $rodki do ptukania i piorace w nadmiernych ilosciach,
a takze $rodki silnie pienigce, woda z basendw (w Niemczech zgod-
nie z norma DIN 1986-3).

Budowa

Fig. 1.: Przeglad

1 Zbiornik pompowni 9 Przytacze doptywu

2 Rurociag tfoczny 10 Rury odpowietrzajgce/izolacyjne
3 Zawér zwrotny 11 Pompa

4  Sprzegto zewnetrzne 12 Sterowanie poziomem

5  Zawor odcinajacy 13 Uchwyty do dZzwignic

6 Przytacze ttoczne 14 Haki do zamocowania fancucha
7  Dzwignica (fancuch) 15 Pokrywa zbiornika

8 Poprzecznica
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Wilo-Port 600 to zbiornik pompowni z mocnym ozebrowaniem do
pionowej instalacji podpowierzchniowej poza budynkami.

Zbiornik pompowni jest wyposazony w trzy przytacza doptywowe

i jeden kréciec przytaczeniowy do rur odpowietrzajacych i izolacyj-
nych. Seryjne wyposazenie zbiornika pompowni stanowi wewnetrz-
ne orurowanie z zaworem zwrotnym do podtgczenia pompy do wody
zanieczyszczonej i Sciekdw

Do stosowania przepompowni konieczne jest dalsze wyposazenie
dodatkowe.

3.4. Opis dziatania
Zbiornik pompowni pracuje catkowicie automatycznie w potaczeniu
z pompa zatapialng i sterowaniem poziomem. Poprzez przytacze do-
ptywu zanieczyszczona woda lub $cieki s3 doprowadzane do zbiorni-
ka pompowni i najpierw gromadzone. Gdy zgromadzona zanieczysz-
czona woda lub Scieki osiggna poziom wtgczenia, wtacza sie pompa
zatapialna. Pompa zatapialna tfoczy zanieczyszczong wode lub Scieki
przez rurocigg ttoczny i przytacze ttoczne do przewodu ttocznego
w instalacji Uzytkownika. Poziom medium w zbiorniku pompowni
spada. Sterowanie wytacza pompe zatapialng po ustawionym czasie
lub po osiggnieciu poziomu wytgczenia (w zaleznosci od uzywanego
nadajnika sygnatu).

Kulowy zawér zwrotny w rurociggu ttocznym zapobiega cofaniu sie
Sciekdw z przewodu ttocznego w instalacji Uzytkownika.

3.5. Materialy
« Zbiornik pompowni: PE
« Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym:
« Port 600...B/Port 600...D: Zeliwo szare
« Port 600...E: zamontowany w przytaczu cisnieniowym pompy
» Orurowanie:
« Port 600...B/Port 600...D: Stal nierdzewna
+ Port 600...E: PVC
« Sprzegto zewnetrzne:
« Port 600...B/Port 600...D: Zeliwo szare
« Port 600...E: nie dot., rurociag ttoczny podtaczony na state
+ Zawor odcinajacy:
« Port 600...B/Port 600...D: Braz
« Port 600...E: PVC

3.6. Dane techniczne

Opis Wartosé Uwaga

Max. dopuszczalne
ciSnienie w przewodzie 10 bar
ciSnieniowym:

Przytacze rury ttocznej:

Port 600..B: R 1% (DN 32) Rura ze stali nierdzew-
Port 600..D: R 1% (DN 40) nej (VA) z gwintem
Port 600...E: R 1% (DN 32) PVC

Przytacze doptywu: 1x DN 200, 2x DN 150

!Drzy’rqcze odpowietrza- 2% DN 100

jace / przepust kablowy:

Max. dopuszczalna tem- 20°C Dno na gtebokosci

peratura otoczenia:

ponizej 0,5m

Max. dopuszczalny po-
ziom wody gruntowej:

Goérna krawed? terenu

Pojemnos¢ alarmowa:

patrz specyfikacja /
katalog

OPIS PRODUKTU
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Opis

Odpowiednie typy pomp: Drain TMW 32

PRODUKTU

Wartosé Uwaga

Rexa CUT
Drain MTC 40
Drain MTC 32F39

Drain TS 40
Drain STS 40
Drain TC 40

Odpowiednia pokrywa
zbiornika:

Przestrzegac zasto-
Klasa A15, B125 lub D400 |sowania zgodnego
znormg EN 124!

3.7. Oznaczenie typu

Przyktad: Wilo-Port 600.1-2250-03B

Port Rodzina produktéw: Zbiornik pompowni
600 Nominalna rednica zbiornika w mm
1 Studzienka z jedng pompga
2250 Monolityczna wysoko$¢ zbiornika bez pokrywy w mm
Przytacze ttoczne:
03 03=DN32
04 =DN 40
Orurowanie do typu pompy:
B B = Rexa CUT, Drain MTC 40, Drain MTC 32F39
D = Drain TS 40, Drain STS 40, Drain TC 40
E = Drain TMW 32
3.8. Wymiary
Fig. 2.: Rysunek wymiarowy

Wysokosci zwiekszajg si¢ o wystajaca w gore czes¢ wybranej
pokrywy zbiornika!

3.9. Zakres dostawy
« Zbiornik pompowni z kompletnym orurowaniem, ztozony z nastepu-
jacych elementéw:

* rurociag tfoczny ze sprzegtem zewnetrznym, zawér zwrotny i
przytacze ttoczne (wersja ,E“ bez sprzegta zewnetrznego i z wbu-
dowanym zaworem zwrotnym w pompie)

« Zawor odcinajacy

« Poprzecznica

« tancuch (dZzwignica do montazu pompy)
+ Materiaty montazowe do pomp

« Instrukcja montazu i obstugi

ZALECENIE:
@ Do stosowania w funkcji przepompowni konieczne jest wyposaze-

nie dodatkowe, ktore nalezy zamawia¢ oddzielnie.

Instru

3.10. Wyposazenie dodatkowe
« Potaczenia gwintowe zaciskowe do podtaczenia do rurociggu ttocz-
nego PE
« Przedtuzenie studzienki (niemozliwe w przypadku Port 600.1...E!)
« Pokrywa zbiornika w klasach A15, B125 lub D400 (wg EN 124)
« Korba do obstugi zaworu odcinajacego
« Krociec ptuczacy z przytagczem Storz C
« Przedtuzenie krééca ptuczacego
« Zawor odpowietrzajgco-napowietrzajacy
- Sterowanie poziomem za pomoca nastepujacych elementéw:

kcja montazu i obstugi Wilo-Port 600
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+ Dzwon zanurzeniowy, opcjonalnie z systemem napowietrzania
+ Czujnik poziomu
+ Wytacznik ptywakowy

» Pompa zatapialna

« Urzadzenie sterujace (w zalezno$ci od sterowania poziomem)

« Przekaznik separujacy i bariera Zenera jako osobne wyposazenie
dodatkowe do podtaczenia wytgcznika ptywakowego lub czujnika
poziomu w strefach Ex

« Urzadzenie alarmowe

« Lampka sygnalizacyjna
Wiecej informacji patrz katalog.

Transport i magazynowanie

Dostawa

Po nadejsciu przesytki nalezy natychmiast sprawdzic, czy nie ule-
gta uszkodzeniu i czy jest kompletna. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych usterek nalezy jeszcze w dniu dostawy powiadomié

o nich firme transportowg lub Producenta, w przeciwnym razie nie
jest mozliwe dochodzenie roszczen. Ewentualne uszkodzenia nalezy
zaznaczy¢ w dokumentach przewozowych!

Transport

Do transportu nalezy stosowac tylko przewidziane do tego celu

i atestowane zurawiki, $rodki transportowe i zawiesia. Muszg
charakteryzowac sie odpowiednim udzwigiem i no$noscig w celu
zapewnienia bezpiecznego transportu zbiornika pompowni. W
przypadku zastosowania tancuchéw nalezy je zabezpieczy¢ przed
zsunigciem.

Personal musi posiada¢ kwalifikacje umozliwiajace przeprowadzanie
tych prac oraz w czasie prac musi przestrzegaé wszystkich obowig-
zujacych w okreslonym kraju przepiséw dotyczgcych bezpieczen-
stwa.

Zbiornik pompowni jest dostarczany przez Producenta lub Dostawce
w odpowiednim opakowaniu. Zapobiega ono zazwyczaj uszkodze-
niom podczas transportu i sktadowania.

Magazynowanie

Dostarczone nowe zbiorniki sg przygotowane w taki sposéb, ze
mozna je magazynowac przynajmniej przez okres 1 roku. W przy-
padku magazynowania tymczasowego przed umieszczeniem w ma-
gazynie zbiornik pompowni nalezy doktadnie wyczyscic!

Nalezy przestrzegac ponizszych zalecen dotyczacych magazynowa-
nia:

Zbiornik pompowni ustawi¢ bezpiecznie na twardym podfozu i za-
bezpieczy¢ przed przewr6ceniem sie i zsunieciem. Zbiorniki nalezy
sktadowac pionowo.

NIEBEZPIECZENSTWO na skutek przewrdcenia!

Nigdy nie odstawia¢ niezabezpieczonego zbiornika pompowni.
Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen spowodowanych przez
przewracajacy sie zbiornik!

Zbiornik pompowni musi by¢ przechowywany w suchym pomiesz-
czeniu zabezpieczonym przed mrozem. Zalecamy temperature
pomieszczenia od 5 °C do 25 °C.
« Zbiornika pompowni nie wolno sktadowaé w pomieszczeniach,
w ktdrych sg prowadzone prace spawalnicze, gdyz powstajgce gazy
lub promieniowanie moze uszkodzi¢ elementy z elastomeru.
+ Wszystkie krééce przytaczeniowe oraz wlot zbiornika nalezy mocno
zamknac, aby zapobiec ich zabrudzeniu.
« Wyposazenie dodatkowe, takie jak pompa i czujniki poziomu, nalezy
zdemontowac.

TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
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+ Zbiornik pompowni nalezy chroni¢ przed bezposrednim promienio-
waniem stonecznym, wysoka temperatura, pytem i mrozem. Wysoka
temperatura i mr6z mogg spowodowac uszkodzenie elementéw z
elastomeru!

Po dtuzszym okresie sktadowania, przed uruchomieniem zbiornika
pompowni nalezy wyczysci¢ go z zanieczyszczen.

Nalezy pamietad, ze elementy z elastomeru ulegajg naturalnemu
procesowi kruszenia. W przypadku magazynowania dtuzszego niz

6 miesiecy zalecamy ich kontrole. W zwigzku z tym nalezy skontak-
towac sie z Producentem.

5. Montaz

ZAGROZENIE zycia z powodu nieprawidtowej obstugi!
Niewtasciwa instalacja i nieprawidtowe podfgczenie elektryczne
mog3 spowodowac zagrozenie zycia.

+ Wykonanie instalacji i podfaczenia elektrycznego zlecaé wyfjcznie
wyspecjalizowanemu personelowi. Czynnosci te nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami!

+ Przestrzegaé przepiséw dot. zapobiegania wypadkom!

NIEBEZPIECZENSTWO uduszenia!

Trujace lub szkodliwe dla zdrowia substancje znajdujace si¢

w zbiornikach $ciekéw moga spowodowac infekcje lub udusze-

nie.

+ Podczas wszelkich prac musi by¢ obecna druga osoba do aseku-
racji.

+ Nalezy zadba¢ o dostateczng wentylacje zbiornika i otoczenia.

ZALECENIE:

Podczas projektowania instalacji nalezy koniecznie przestrzegac
@ krajowych i regionalnych norm i przepiséw dotyczgcych montazu
instalacji techniki Sciekowej, np. normy EN 1610.
Nalezy rowniez przestrzegac instrukcji montazu i obstugi wyposa-
zenia dodatkowego.

Aby zapobiec uszkodzeniu produktu lub groznym obrazeniom pod-
czas ustawiania, nalezy przestrzegac ponizszych punktéw:

« Prace zwigzane z montazem i instalacja zbiornika mogg by¢ prze-
prowadzane tylko przez wykwalifikowany personel i pod warunkiem
przestrzegania wskazéwek dotyczacych bezpieczenstwa.

« Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢, czy zbiornik
pompowni nie zostat uszkodzony w czasie transportu.
Nieprzestrzeganie zalecer dotyczgcych montazu i instalacji zagraza
bezpieczenstwu zbiornika oraz personelu i powoduje niewaznosé
deklaracji dotyczacych bezpieczenstwa.

5.1. Rodzaje montazu
« Instalacja podpowierzchniowa poza budynkami

5.2. Montaz
NIEBEZPIECZENSTWO upadku!

Podczas instalacji osoby moga wpas¢ do otwartego zbiornika
pompowni i ulec cigzkim obrazeniom.

+ Podczas instalacji miejsce instalacji musi by¢ odpowiednio ozna-
czone i zabezpieczone.

+ Zainstalowany zbiornik pompowni musi by¢ zawsze zamkniety
odpowiednig pokrywa.

Podczas montazu zbiornika nalezy przestrzegac nastepujgcych
wskazdwek:

Instrukcja montazu i obstugi Wilo-Port 600
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« Prace te muszg by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowany perso-
nel, natomiast prace elektryczne muszg by¢ przeprowadzone przez
elektryka.

Miejsce instalacji musi by¢ suche i zabezpieczone przed mrozem.
Wymagana jest obecnos¢ drugiej osoby do asekuracji osoby wyko-
nujacej prace. W razie niebezpieczenstwa gromadzenia sie tok-
sycznych lub duszacych gazoéw, nalezy podja¢ odpowiednie srodki
zapobiegawcze!

Jesli do montazu zbiornika pompowni ma by¢ uzywana dzwignica,
nalezy zagwarantowa¢ mozliwo$¢ montazu dzwignicy bez proble-
mow. Miejsce eksploatacji oraz miejsce odstawienia zbiornika pom-
powni muszg sie znajdowac w miejscu umozliwiajagcym bezpieczne
zamocowanie zawiesia. W miejscu odstawienia musi by¢ twarde
podtoze. Do transportu zbiornika pompowni zawiesia nalezy zamo-
cowac w odpowiednich uchwytach. W przypadku uzycia tancuchéw
nalezy je potgczy¢ z uchwytem za pomoca szekli. Mozna stosowac
tylko zurawiki, ktére zostaty urzedowo dopuszczone.

Przewody elektryczne stosowanej pompy i nadajnikéw sygnatu
nalezy utozy¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczng eksploatacje i
fatwy montaz/demontaz w kazdej chwili. Nalezy sprawdzi¢ przekroj
stosowanych kabli oraz czy dostepna dtugos¢ kabli jest wystarczajg-
ca dla wybranego sposobu utozenia.

Nalezy skontrolowaé kompletno$¢ i poprawnosé dostepnej doku-
mentacji projektowej (schematy montazu, doptywy i odptywy).
Nalezy przestrzegac rowniez wszystkich przepisow, zasad i ustaw
dotyczacych pracy z ciezkimi i wiszgcymi tadunkami. Nalezy stoso-
wac wymagane $rodki ochrony osobistej

Dodatkowo wymagane jest przestrzeganie krajowych przepiséw BHP
i przepiséw bezpieczenstwa stowarzyszen zawodowych

. Etapy pracy

Prace przygotowawcze

Instalacja zbiornika

Podtaczenie rurociggdw

Instalacja przedtuzenia studzienki

» Z pokrywg zbiornika klasy A15iB125
+ Z pokryw3 zbiornika klasy D400
Wypetnienie studzienki

Instalacja pompy

Instalacja sterowania poziomem
Utozenie przewodéw i kabli zasilajgcych
Instalacja pokrywy zbiornika

Prace koficowe

5.2.2. Prace przygotowawcze

+ Wybér miejsca montazu:
+ Poza budynkami
+ Nie w bezposrednim poblizu pomieszczen mieszkalnych i sypialni
+ Max. wyréwnanie wysokos$ci za pomocg kregéw betonowych:
200 mm
+ Max. wyréwnanie wysokosci za pomocg przedtuzenia studzienki
z tworzywa sztucznego: 500 mm

OSTROZNIE!
Zbiornika pompowni nie wolno montowac w podtozu torfowym.
Mogtoby to spowodowac zniszczenie zbiornika!

« Pokrywa zbiornika
+ Nalezy zaméwi¢ oddzielnie!
« Klasy zgodnie z normg EN 124: A15, B125 lub D400
W przypadku klasy D400 uzytkownik musi zapewni¢ ptyte do roz-
dziatu obcigzenia!

MONTAZ
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» Ptyta do rozdziatu obcigzenia:

Wymiary: @ zewn.: 1700 mm; @ wewn.: 700 mm; grubo$¢:

300 mm; jako$¢ betonu: C 35/45; zbrojenie: stal zbrojeniowa do

betonu B500A 10 mm, rozstaw 150 mm wzdtuz + w poprzek, géra

+ dét

5.2.3. Instalacja zbiornika

« Uwzglednic kierunek przytgcza doptywu, ci$nienia i odpowietrzania.
« Uwzglednié dtugo$¢ przewoddw pompy i sterowania poziomem, tak

aby pompe i sterowanie poziomem dato sie podnies¢ ze zbiornika

pompowni.
« Przygotowac pokrywe zbiornika.

Fig. 3.: Instalacja zbiornika

1 Pokrywa zbiornika

X Wymagana gtebokos¢ studzienki

Przedtuzenie studzienki

Y  Wysokos¢ pokrywy zbiornika

Zbiornik pompowni Z  Max. Srednica zbiornika

Rury odpowietrzajace/izolacyjne

Kréciec przytaczeniowy DN 150

Krociec przytaczeniowy DN 200

Warstwa wyréwnawcza

0N o v EWwWN

Warstwa podtoza

¥

T79Y

() [~

.

:

00

400

Z

Z +2000

1. Wykopa¢ studzienke z uwzglednieniem nastepujgcych punktow:

+ Wysokos¢ zbiornika
+ Gtebokos¢ rury doprowadzajacej

+ Wysokos¢ krécca przytaczeniowego DN 150 lub DN 200

+ Warstwa podtoza ok. 300 mm
+ Warstwa wyréwnawcza ok. 100 mm
+ Wysokos¢ pokrywy zbiornika

+ Wysokos¢ przedtuzenia studzienki, max. 500 mm

« Srednica studzienki na dnie musi by¢ o 2 m wieksza niz érednica

zbiornika.

Instrukcja montazu i obstugi Wilo-Port 600
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5.2.4.

« Przestrzegac obowigzujgcych przepiséw dotyczacych prac ziem-
nych oraz budownictwa lgdowego ziemnego i podziemnego (katy
nachylenia, montaz).

+ Przy odpowiednim poziomie wody gruntowej studzienke nalezy
zabezpieczy¢ poprzez obnizenie poziomu wody gruntowej.

ZALECENIE:

Jesli ma by¢ stosowana pokrywa zbiornika klasy D400, musi zostaé
zamontowana ptyta do rozdziatu obcigzenia. W takim przypadku
nalezy uwzgledni¢ dodatkowa wysoko$¢ 300 mm oraz odpowied-
nig podbudowe.

Sprawdzi¢ udzwig podtoza.

W fachowy sposéb utworzyé i zagesci¢ warstwe podtoza z mieszanki
mineratéw o odpowiedniej no$nosci (stopier zageszczenia 97%).

Na nig nanie$¢ warstwe wyréwnawcza piasku o grubosci ok. 100 mm
i wyréwnac, $ciagajac.

Uzytkownik musi przygotowa¢ przewody doptywu, odpowietrzania

i cidnienia.

Wtozy¢ zbiornik pompowni do studzienki, ustawi¢ przytacza wzgle-
dem rurociggdéw zapewnionych przez uzytkownika i rownomiernie
wcisngé przez potrzasanie.

Zebra na dnie musza zagtebié sie catkowicie w warstwie wyréw-
nawczej!

Sprawdzi¢ ustawienie pionowe i potozenie zbiornika pompowni
facznie z wysokoscig pokrywy zbiornika i ewentualnym przedtuze-
niem studzienki wzgledem otaczajgcej powierzchni gruntu i ewen-
tualnie dopasowac!

Podtaczenie rurociaggow

Fig. &.: Przygotowanie przyfaczy gwintowanych
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5.2.5.

Wszystkie przewody montowac i uktadaé bez naprezen.

éciqé wybrane krécéce przytaczeniowe rury doptywu i odpowietrzania
i usungc zadziory.

Utozy¢ rurociagi ze spadkiem w kierunku zbiornika pompowni i za
pomocg nasuwki kanalizacyjnej i srodka poslizgowego podtaczy¢ do
otwartych kré¢coéw przytaczeniowych.

ZALECENIE:

Aby tatwiej byto utozy¢ przewody elektryczne (pompy / sterowania
poziomem) w zapewnionym przez uzytkownika przewodzie odpo-
wietrzajacym zastosowac kolana max. 30° i wciggnaé ciegno.

Zapewniony przez uzytkownika przewdd ci$nieniowy z potagczeniem
gwintowym zaciskowym podtaczyé do przytacza ttocznego i utozy¢
w sposéb zabezpieczony przed mrozem.

Wykonac¢ kontrole szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Montaz przediuzenia studzienki - w przypadku stosowania
pokrywy studzienki A15 i B125

OSTROZNIE!

Nie wolno przekroczy¢ max. gteboko$ci montazowej 2750 mm
facznie z przedtuzeniem, betonowymi kregami wyréwnawczymi
i pokrywg zbiornika. Mogtoby to spowodowa¢ deformacje i pek-
niecia w korpusie zbiornika.

W celu wyréwnania réznicy wysokosci miedzy gérng krawedzig
zbiornika a poziomem powierzchni mozna zamontowac przedtuze-
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nie studzienki z tworzywa sztucznego lub betonowe kregi wyréw-
nawcze.

ZALECENIE:
@ W przypadku studzienki ,Port 600...E“ zastosowanie przedtuzenia
nie jest mozliwe!

Przedtuzenie studzienki z tworzywa sztucznego

Fig. 5.: Instalacja przedtuzenia studzienki

1 Zbiornik pompowni 4  Rowek na o-ring
2 Przedtuzenie studzienki 5 O-ring
3 Poziom powierzchni 6 Pokrywa zbiornika

Za pomocg przedtuzenia studzienki z tworzywa sztucznego mozna
przedtuzy¢ zbiornik pompowni o 200 do 500 mm. Przedtuzenie stu-
dzienki z tworzywa PE nalezy zamawiac jako wyposazenie dodatko-
we (niedostepne do Port 600...E!).

1. Ustali¢ wymagane przedtuzenie do poziomu powierzchni.
Uwzglednié przy tym réwniez wysokos$¢ pokrywy zbiornika!

2. Owymaganym wymiarze decyduje wybor rowka na szyjce przedtu-
zenia.

Nalezy wybra¢ odpowiedni rowek na podstawie ponizszej tabeli:
Przedtuzenie w mm

(od gérnej krawedzi zbiornika do gérnej krawedzi przedtuzenia)

200

Rowek

250

300

350

400

3
4
5
6
7
8

450

9 500

Nie wolno uzywaé rowkéw 1, 2 i 10!

3. Dotaczony o-ring wtozy¢ w ustalony rowek przedtuzenia.

4. O-ring i wewnetrzng strone szyjki na zbiorniku pompowni nasmaro-
wac $rodkiem poslizgowym (ptynem do naczyn, ewentualnie nawet
wodg).

5. Wsung¢ przedtuzenie studzienki w zbiornik pompowni, az o-ring
zaklinuje sie nieruchomo w stozku szyjki zbiornika.

Nie wsuwac o-ringu poza stozek! Zwréci¢ uwage, aby o-ring
czysto wsunat sie w szyjke zbiornika, nie obrécit sie i nie zostat
wycisnigty z rowka. W razie potrzeby podczas wsuwania przedtu-
zenia recznie docisng¢ o-ring.

Betonowe kregi wyrownawcze

Fig. 6.: Instalowanie kregéw betonowych

200...500

1 Kotnierz pokrywy 4  Pokrywa zbiornika z rama

Warstwa wypetniajgca / zagesz-

2 Wypetnienie (piasek lub zaprawa) 5 czajaca

Podbudowa poziomu powierzch-

3 Betonowe kregi wyrdwnawcze 6 ni

Za pomoca dostepnych w handlu betonowych kregéw wyréwnaw-
czych mozna wyréwnac wysokos¢ do poziomu powierzchni o max.

Instrukcja montazu i obstugi Wilo-Port 600

Polski
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5.2.6.

200 mm powyzej gornej krawedzi zbiornika tacznie z wysokoscia
pokrywy zbiornika. Kregi betonowe zapewnia Uzytkownik!

1. Natozy¢ krag betonowy centralnie na kotnierz pokrywy.
Wypetnic szczeline miedzy kregiem betonowym a kotnierzem pokry-
wy piaskiem lub zaprawa.

Natozy¢ centralnie pozostate kregi betonowe.

Aby mocno i cata powierzchnia osadzi¢ kregi betonowe i rame po-
krywy oraz aby zminimalizowa¢ dodatkowe wnikanie wody spowo-
dowane przez wody gruntowe i powierzchniowe, na powierzchnie
przylegania kregdéw betonowych i ramy pokrywy nalezy naniesé
cienka warstwe zaprawy.

Montaz przedtuzenia studzienki - w przypadku stosowania
pokrywy zbiornika D400

OSTROZNIE!

Nie wolno przekroczy¢ max. gtebokosci montazowej 2750 mm
facznie z ptyta do rozdziatu obcigzenia, betonowymi kregami
wyréwnawczymi i pokryw3 zbiornika. Mogtoby to spowodowaé
deformacje i pekniecia w korpusie zbiornika.

OSTROZNIE!

W przypadku stosowania ptyty do rozdziatu obcigzenia nie jest
zapewniona catkowita szczelnos¢ wzgledem wnetrza zbiornika.
Moze to spowodowaé zwigkszone przenikanie wody do zbiorni-
ka pompowni przy wysokim stanie wody gruntowej. Z tego po-
wodu moze doj$¢ do przecigzenia pompy i uszkodzen wtérnych
przepompowni.

ZALECENIE:

W przypadku stosowania pokrywy zbiornika klasy D400 nalezy
dodatkowo zamontowac ptyte do rozdziatu obcigzenia. W tym
celu nalezy obcig¢ kotnierz pokrywy na zbiorniku pompowni lub na
przedtuzeniu studzienki.

Ptyte do rozdziatu obcigzenia musi zapewni¢ Uzytkownik!

ZALECENIE:
W przypadku studzienki ,Port 600...E“ zastosowanie przedtuzenia
i pokrywy klasy D400 nie jest mozliwe!

W przypadku stosowania pokrywy zbiornika klasy D400 mozliwe jest
przedtuzenie studzienki maksymalnie o 570 mm. Jednak z uwagi na
wymagana ptyte do rozdziatu obcigzenia powstaje juz przymusowe
przedtuzenie o co najmniej 300 mm. Nalezy to uwzgledni¢ podczas
prac montazowych.

Plyte do rozdziatu obcigzenia musi zapewni¢ Uzytkownik!

Jesli konieczne jest jeszcze jedno przedtuzenie o wiecej niz te
minimalne 300 mm, zalecamy wykonanie go z dostepnych w handlu
kregéw betonowych.

Ponadto, aby mozna byto prawidtowo zamontowac ptyte do rozdzia-
tu obcigzenia, nalezy obcigé kotnierz pokrywy na zbiorniku pom-
powni!

Fig. 7.: Usuwanie kotierza pokrywy

310

Warunkiem prawidtowej eksploatacji, spetniajacej wymogi technicz-
ne ruchu drogowego jest przygotowanie odpowiedniej podbudowy.
Zostaje ona wykonana podczas wypetniania studzienki.

Plyta do rozdziatu obcigzenia nie moze przylegac do zbiornika
pompowni, lecz musi przylegac cata powierzchnig do odpowied-
niej podbudowy!

MONTAZ
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Wszystkie pozostate informacje na ten temat mozna znalez¢
w punkcie ,,Wypetnianie studzienki”.

5.2.7. Wypehianie studzienki
Podczas wypetniania caty czas nalezy zwraca¢ uwage na niezmienne
pionowe potozenie zbiornika pompowni, a takze na deformacje lub
inne oznaki btednego montazu.
Bezposrednio przy Scianie zbiornika oraz przy kotnierzu pokrywy
zbiornika i przedtuzeniu studzienki wypetnianie i zageszczanie nale-
2y wykonac i recznie (topatg i ubijakiem recznym).
Oproécz tego zbiornik pompowni oraz ewentualnie zamontowane
przedtuzenie studzienki muszg by¢ utrzymywane w statym potoze-
niu i nie mogg zosta¢ wyparte. W razie potrzeby w tym celu przed
wypetnianiem i zageszczaniem nalezy napetni¢ zbiornik pompowni
woda.

Stosowanie pokryw zbiornika A15 i B125

Fig. 8.: Wypetnianie studzienki (z pokrywg zbiornika A15 i B125)

1 Warstwa podtoza

2 Warstwa wyréwnawcza - - (6)

max.

200
=
©

Warstwa piasku/zwiru bez ostrych elementéw, wielko$¢ ziarna od 0 do

3 32 mm, max. grubo$¢ warstwy 300 mm

4  Betonowe kregi wyréwnawcze do przedtuzenia studzienki

5 Podbudowa poziomu powierzchni

6 Pokrywa zbiornika klasy A15 lub B125

Pokrywy zbiornika klasy A15iB125 mozna wtozy¢ bezposrednio

z dostarczona ramg pokrywy (maksymalna $rednica zewnetrzna

825 mm) w kotnierz pokrywy zbiornika lub przedtuzenie studzienki.
1. Wypetnia¢ studzienke stopniowo (grubos$é warstwy max. 300 mm)

niezwigztym materiatem dookota na takiej samej wysokosci (piasek/

2wir bez ostrych elementéw, wielko$¢ ziarna 0-32 mm) i prawidtowo

zagescic (stopien zageszczenia 97%). Przy Scianie zbiornika, przy

kotnierzu pokrywy zbiornika oraz przy przedtuzeniu studzienki za-

geszczanie wykonac recznie, zwracajac uwage na pionowe potozenie

zbiornika pompowni i unikajgc deformacji!

Gérna warstwa piasku/zwiru (warstwa zaggszczana) musi siggaé
do kotierza pokrywy!

Rurociagi nalezy osadzi¢ w gruncie, zasypac i zagescic grunt
zgodnie z obowigzujgcymi krajowymi normami.

2. Wyréwnac poziom powierzchnifacznie z podbudowa wzgledem
pokrywy zbiornika.

ZALECENIE:

Jesli znajdujace sie dookota zaro$niete podtoze sktada sie ze zwie-
@ ztego materiatu (np. grunt macierzysty), w celu lepszego dopaso-
wania do otoczenia ,podbudowe do poziomu powierzchni” mozna
wypetni¢ tym materiatem i zagesci¢ (max. wielko$¢ ziarna 20 mm).

Stosowanie pokrywy zbiornika D400

ZALECENIE:
@ W przypadku studzienki ,,Port 600...E“ zastosowanie pokrywy klasy
D400 nie jest mozliwe!

Instrukcja montazu i obstugi Wilo-Port 600 311
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Fig. 9.: Wypehianie studzienki (z pokrywg zbiornika D400)

1 Warstwa podfoza

2 Warstwa wyréwnawcza

Warstwa piasku/zwiru bez ostrych elementéw, wielko$¢ ziarna od 0 do
32 mm, max. grubo$¢ warstwy 300 mm
Podbudowa analogicznie do powierzchni przeznaczonej na cele komu-

3

max. 570

4  nikacyjne, jednak przynajmniej warstwa zwiru lub ttucznia, min. grubos¢ =
warstwy 400 mm i kat tarcia >37,5° ‘:

c Warstwa piasku, max. wielko$¢ ziarna 16 mm, min. grubo$¢ warstwy €
100 mm

6 Ptytado rozdziatu obcigzenia

7  Betonowe kregi wyréwnawcze do przedtuzenia studzienki

8 Podbudowa powierzchni przeznaczonej na cele komunikacyjne

9  Pokrywa zbiornika klasy D400

1. Wypetnia¢ studzienke stopniowo (grubo$¢ warstwy max. 300 mm)
az do podstawy podbudowy powierzchni przeznaczonej na cele
komunikacyjne niezwieztym materiatem dookota na takiej samej
wysokosci (piasek/zwir bez ostrych elementéw, wielko$é ziarna
0-32 mm) i prawidtowo zagesci¢ (stopier zageszczenia 97%). Przy
Scianie zbiornika zageszczanie wykonac recznie, zwracajgc uwage na
pionowe potozenie zbiornika pompowni i unikajgc deformacji!

Rurociagi nalezy osadzi¢ w gruncie, zasypac i zagesci¢ grunt
zgodnie z obowigzujacymi krajowymi normami.

2. Podbudowe ptyty do rozdziatu obcigzenia wykona¢ analogicznie
do podbudowy powierzchni przeznaczonej na cele komunikacyjne,
zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi. Wymaog minimalny:

« Warstwa zwiru lub ttucznia o grubosci min. 400 mm i kacie tar-
cia>37,5°
« Podbudowa (jesli nie znajduije sie na catej powierzchni) powinna
mieé przy podstawie Srednice zewnetrzng 2,90 m.
Miedzy podbudowg plyty do rozdziatu obcigzenia a korpusem
zbiornika lub przedtuzeniem studzienki musi si¢ znajdowac
ochronna warstwa piasku (max. wielko$¢ ziarna 16 mm) o grubo-
$ci min. 100 mm!

3. Natozyc¢ centralnie ptyte do rozdziatu obcigzenia.
Nalezy przy tym pamietac, ze plyta do rozdziatu obcigzenia musi
przylega¢ do podbudowy catg swoj3 powierzchnig!

4. Jedli konieczne jest dodatkowe przedtuzenie studzienki za pomoca
kregéw betonowych, mozna je teraz natozy¢ centralnie na ptyte do
rozdziatu obcigzenia. Aby mocno i catg powierzchnia osadzi¢ kregi
betonowe oraz zminimalizowa¢ dodatkowe wnikanie wody spowo-
dowane przez wody gruntowe i powierzchniowe, na powierzchnie
przylegania kregéw betonowych nalezy nanie$¢ cienkg warstwe
zaprawy.

5. Na ptyte do rozdziatu obcigzenia lub na ostatni krag betonowy nato-
zy¢ centralnie kotnierz pokrywy.

6. Wyréwnac powierzchnie przeznaczong na cele komunikacyjne tacz-
nie z podbudowa wzgledem pokrywy zbiornika.

5.2.8. Instalacja pompy
Przestrzegac instrukcji montazu i obstugi pompy!
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Typy pomp Drain MTC 32F39, Drain MTC 40, Rexa CUT, Drain Fig. 10: Drain MTC, Rexa CUT

TS 40, Drain STS 40, Drain TC 40

OSTROZNIE! A
Nieusuniecie rozpérek z uktadu hydraulicznego (Rexa CUT) moze

doprowadzi¢ do zaktocen dziatania i uszkodzenia $ciany stu-

dzienki. -
Na rozpérkach mogg sie gromadzi¢ skfadniki przettaczanego

medium i utrudniac przeplyw do obszaru zasysania i urzadzenia @)\
tnacego pompy.

Obszar zasysania i urzadzenie tngce pompy nalezy utrzymywac

w stanie wolnym od osadow!

3

Fig. 10.: Przygotowanie pompy

1 Pompa 3 Mocowanie do fancucha

2 Rurociag ttoczny 4  Opaska kablowa

« Usuna¢ ze zbiornika pompowni wieksze zanieczyszczenia.

« Przykreci¢ pompe do rurociggu ttocznego poza zbiornikiem pom-
powni za pomoca dotgczonych materiatdw montazowych.

« Zamocowac¢ kabel zasilajacy do poziomej czesci rurociggu ttocznego
za pomoca dotaczonej opaski kablowej. Kabel powinien by¢ lekko
naprezony i nie zwisa¢ od pompy do opaski kablowej. 4 3

« Zamkna¢ zawor odcinajacy.

« Zawiesi¢ faficuch (przestrzega¢ osobnej instrukcji obstugi tancucha)
na rurociggu ttocznym i opusci¢ pompe z rurociggiem ttocznym do
zbiornika, az obie czesci sprzegta catkowicie sie ze soba zazebia.
Podczas opuszczania pompy prowadzic j tak, aby nie zahaczyta

sig o elementy zamontowane w zbiorniku. Cz)\
ZALECENIE:
@ Aby utatwi¢é montaz pompy, nalezy jg obréci¢ w bok o ok. 90°, /@

aby mozna jg byto poprowadzi¢ obok poprzecznicy!

+ Po zawieszeniu pompy sprawdzaé, czy wisi ona swobodnie i w
dostatecznej odlegtosci od Sciany zbiornika i czy nie dotyka $ciany
zbiornika.

- Zdjac tancuch z dzwignicy i zawiesi¢ na haku w zbiorniku pompowni.

OSTROZNIE!

Nieprawidtowe postepowanie z pompg moze doprowadzic do
uszkodzen. Zawiesza¢ pompe za pomocg fancucha tylko na za-
montowanym rurociggu tfocznym, nigdy na kablu zasilajgcym! 3

Fig. 11: Drain TMW

ey
Lo

Typ pompy Drain TMW 32

Fig. 11.: Przygotowanie pompy

1 Pompa 3 Kolanko

2 Rurociag tfoczny 4  Opaska kablowa

« Usuna¢ ze zbiornika pompowni wigksze zanieczyszczenia. @
« Dotaczony rurociag ttoczny na zewnatrz zbiornika pompowni przy-
kreci¢ do przytacza cisnieniowego pompy.

+ Wsuna¢ kolanko z mufa wsuwang na rurociag ttoczny. = >
« Pompe z zamontowanym rurociggiem ttocznym i kolankiem umiesci¢ mm /®
na $rodku dna studzienki. Mocno dokreci¢ kolanko do zaworu odci-

najacego.

« Zamocowac¢ kabel zasilajacy na rurociggu ttocznym za pomocg opa-
ski kablowej.

« Po zamontowaniu pompy nalezy sprawdzi¢, czy wytacznik ptywako-
wy w studzience moze sie swobodnie poruszac.
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Instalowanie sterowania poziomem (nie dot. Port 600...E!)
Przestrzegac instrukcji montazu i obstugi sterowania poziomem!

NIEBEZPIECZENSTWO w atmosferze wybuchowe;j!

Jesli pomieszczenie eksploatacyjne zostanie zakwalifikowane
przez uzytkownika jako strefa Ex, nadajniki sygnatu nalezy pod-
taczyc poprzez samobezpieczny obwod pradowy.

W zwigzku z tym nalezy skontaktowac si¢ z wykwalifikowanym
elektrykiem.

OSTROZNIE!

Aby unikna¢ uszkodzenia przepompowni, nalezy uwzglednic

ponizsze punkty:

+ Ustawi¢ punkty przetaczania w taki sposéb, aby nie dochodzito do
spietrzania wstecznego w przewodzie doptywowym.

« Aby byto mozliwe prawidtowe rejestrowanie poziomu, nadajni-
ki sygnatu nie mog3 sie znajdowac bezposrednio w strumieniu
doptywu.

 Sprawdzi¢, do jakiego rodzaju pracy dopuszczona jest pompa
przy pracy wynurzonej. W przypadku rodzaju pracy S2 lub S3 przy
ustawianiu sterowania poziomem nalezy przestrzegac zalecanych
czaséw eksploatacji i czasu przestoju!

Rejestrowanie poziomu moze sie odbywac na trzy r6zne sposoby:

+ Dzwon zanurzeniowy
« Czujnik poziomu
» Wytacznik ptywakowy

Stosowane nadajniki sygnatu zaleza od stosowanego urzadzenia
sterujacego!

Fig. 12.: Mocowanie nadajnikéw sygnatu

1

Poprzecznica 3 Dzwon zanurzeniowy

2

Mocowanie dzwonu zanurzeniowego i czujnika poziomu

314

Dzwon zanurzeniowy

W przypadku zastosowania dzwonu zanurzeniowego rejestrowanie
poziomu odbywa sie na podstawie statycznego cisnienia w zbior-
niku. Nalezy przy tym pamietac, ze dzwon zanurzeniowy musi sie
wynurzy¢ przy kazdym procesie pompowania, tak aby mogt zostaé
na nowo napowietrzony. Zamiast tego mozna zastosowac system
napowietrzania. W takim przypadku mata sprezarka stale ttoczy
powietrze do dzwonu zanurzeniowego.

Ponadto zaleca sie dodatkowy montaz drugiego dzwonu zanurze-
niowego do niezaleznego rejestrowania i zgtaszania alarmu wysokie-
go poziomu.

Czujnik poziomu

W przypadku zastosowania czujnika poziomu rejestrowanie poziomu
odbywa sie za pomocg membrany. W takim przypadku nalezy zwrd-
ci¢ uwage, aby membrana (dolna cze$¢ czujnika poziomu) byta stale
zanurzona. Czujnik poziomu nie moze przylega¢ do dna zbiornika!

Wytacznik ptywakowy

W przypadku zastosowania wytacznikéw ptywakowych rejestrowa-
nie poziomu odbywa sie za pomoca ptywaka. W takim przypadku
nalezy zwrdci¢ uwage, aby wytaczniki ptywakowe miaty wystarcza-
jaca swobode ruchu i nie uderzaty o zbiornik pompowni.

Instalacja

Dzwon zanurzeniowy oraz czujnik poziomu zawiesza si¢ od gory za
pomoca dostarczonego wyposazenia dodatkowego bezposrednio
W mocowaniu na poprzecznicy.

MONTAZ
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Wytacznik ptywakowy mocuje sie za pomocg opaski kablowej na
pionowym rurociggu ttocznym. Do prawidtowego rejestrowania
poziomu konieczna jest dtugos¢ przewodu ok. 250 mm.

Aby w jak najwiekszym stopniu unikng¢ osadéw, konieczna jest re-
gularna wymiana przettaczanego medium. Dlatego zalecamy zasto-
sowanie punktéw przetgczania dla dolnego doptywu. Odpowiednie
punkty przetaczania s3 podane w ponizszych tabelach.

Fig. 13.: Punkty przetaczania dla trybu pracy jednej pompy

Wymiar Opis :ﬂ: g? CUT GE |[MTC 32F39 [MTC 40 |TS40 |STS40 [TC 40
A ,Pompa wyt.* 710 720 700 650 740 710 710
B Dolna krawedz dzwonu zanurzeniowego 1 660 670 650 600 690 660 660
Cc* Sygnat ,,Pompa wyt.” 590 600 580 530 620 590 590
D ~Pompa wt.” 400 400 400 400 400 400 400
E Wysoki poziom: sygnat alarmowy i ,,Pompa wt.” 330 330 330 330 330 330 330
F Dolna krawqd'z dzwon.u zanurzeniowego 2 550 550 550 550 550 550 550
(alarm wysokiego poziomu)
G Obnizenie poziomu podczas opdznienia 120 120 120 120 120 120 120

* Punkt przetgczania C: W przypadku zastosowania dzwonu zanurzeniowego i czujnika poziomu ustawi¢ sygnat ,,pompa wyt.“; nastep-
nie ustawi¢ opdznienie do ,wymiaru A“ (pompa wyt.); ustawi¢ op4znienie, gdy nie odbywa sie doptyw

Przy zastosowaniu pompy Drain TMW punkty przetgczania s

definiowane przez zamontowany wytacznik ptywakowy! _

Jesli z uwagi na wiekszg ilo$¢ doptywu wymagana jest wieksza v
pojemnos¢ alarmowa, dla gérnego doptywu mozna uzy¢ takze na- T
stepujgcych punktéw przetaczania. |

Tl
|
/

Punkty przefaczania dla gérnego doptywu ‘ﬁ* g h
]

Opis Punkt przetgczania
,Pompa wt.“ przy gérnym doptywie 110 1
| o
Wysoki poziom wody przy gornym doptywie 60
= L w
. . [} e
Sygnat alarmowy wysokiego poziomu o "
Aby zapewni¢ bezproblemowg prace przepompowni, zalecamy @ -
zastosowanie alarmu wysokiego poziomu. W tym celu urzadzenie
sterujgce musi posiadac niezbedng funkcje. raN
5.2.10. Utozenie przewodow i kabli zasilajacych 12

Wszystkie przewody zasilajgce (pompy, sterowania poziomem)
muszg prowadzi¢ do sterownika przez przytacze odpowietrzajace/
przepust kablowy.

Nalezy uwzgledni¢ wystarczajaca dtugosé przewodéw, tak aby
mozna byto w razie potrzeby wyja¢ ze zbiornika pompe i sterowa-
nie poziomem.

Zawiesi¢ wszystkie przewody zasilajgce (uwaga: NIE przewdd opo-
nowy!) zawiesi¢ w zbiorniku pompowni na haku na taficuch. W razie
potrzeby potaczy¢ je dotgczong opaska kablowa, tak aby przewody
nie dostaty sie do przettaczanego medium ani do otworu zasysaja-
cego pompy. Nie zgniatac ani nie zgina¢ przewodoéw, unikac ostrych
krawedzi!

+ Oczyscic zbiornik pompowni i przewody doprowadzajgce z wiek-
szych zanieczyszczen.
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5.2.11. Instalacja pokrywy zbiornika

OSTRZEZENIE! Niebezpieczeristwo odniesienia obraze!
Osoby moga wpas¢ do otwartego zbiornika i ulec cigezkim ob-
razeniom. Zawsze zwracac uwage, aby zbiornik byt zamkniety,
a pokrywa zbiornika mocno osadzona!

Wymiary

Klasa zgodnie z normg EN 124 Wymiary

A15 ?785x80 mm

B125 @750x120 mm

D400 @785x160 mm
Pokrywe zbiornika wktada sie wraz z ramg pokrywy (maksymalna
$rednica zewnetrzna 825 mm) w kotnierz pokrywy.
Zwroci¢ uwage na to, by zostata natozona centralnie.
Aby zapewni¢ mocne przyleganie catg powierzchnig do kotnie-
rza pokrywy, nalezy w celu wyréwnania nanie$¢ cienka warstwe
zaprawy. Wypetni¢ szczeline miedzy pokrywa zbiornika a kotnierzem
pokrywy zaprawg lub materiatem o podobnych wtasciwosciach.

5.2.12.Prace koncowe

®

W celu ptukania przewodu cisnieniowego sprezonym powietrzem
lub wodg pod cisnieniem, mozna zamontowac kréciec ptuczacy.
Ponadto w celu ochrony przed opréznieniem zbiornika pompowni
mozna zamontowac zawor odpowietrzajgco-napowietrzajacy. Oba
te elementy s3g dostepne w ramach wyposazenia dodatkowego.
ZALECENIE:

W przypadku studzienki ,Port 600...E“ niedostepne s3 opcje
wyposazenie w krociec ptuczacy i zawoér odpowietrzajgco-napo-
wietrzajgcy!

Kréciec ptuczacy
Fig. 14.: Instalacja kr6¢ca ptuczacego
1 Sprzegto zewngtrzne 4 (P[z:zggjg?;f)krééca pluczacego
2 Zawor odcinajacy 5 :(Lric;eocop:r;z)qcy
3 Kréciec phuczacy (17) 6 Pokrywa krééca ptuczacego

(ztacze zaslepiajace typu Storz C-52)

316

Kréciec ptuczacy montuje sie bezposrednio do sprzegta zewnetrzne-
go. Doptyw zostaje podtgczony przez ztacze typu Storz C-52.

Zdjac korek z przytacza 1“ ze sprzegta zewnetrznego.

Owing¢ gwint krééca ptuczacego odpowiednim materiatem uszczel-
niajgcym (pakutami, tadma teflonowa).

Wkreci¢ krociec ptuczacy w przytacze sprzegta zewnetrznego.

W celu podtgczenia doptywu wyjaé ztacze zadlepiajace z krééca
ptuczacego i podtaczy¢ doptyw.

Jesli kréciec ptuczacy znajduje sie za nisko, mozna go odpowiednio
dopasowac za pomocg przedtuzenia. W zaleznosci od potrzebnej
wysokosci wkreca sie kolejno jedno w drugie odpowiednig liczbe
przedtuzen.

Kazde potaczenie gwintowane nalezy przy tym uszczelni¢ odpo-
wiednim materiatem uszczelniajgcym (pakutami, tasma teflono-
wa)!

MONTAZ
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URUCHOMIENIE

Zawor odpowietrzajgco-napowietrzajacy

Fig. 15.: Instalacja zaworu odpowietrzajgco-napowietrzajgcego

5.3.

Jesli koniec przewodu cisnieniowego znajduje sie nizej niz zbiornik,
poprzez podcisnienie w przewodzie cisnieniowym zbiornik pom-
powni moze zostac oprézniony. Aby zapobiec oproznieniu zbiornika
pompowni, mozna zainstalowac zawdr odpowietrzajgco-napowie-
trzajacy.

Instalacja jest mozliwa tylko w pofgczeniu z kré¢cem ptuczacym,
poniewaz zawér odpowietrzajgco-napowietrzajacy montuje si¢ na
zfgczu typu Storz. Podczas instalacji zwré6ci¢ uwage na ustawienie
zaworu odpowietrzajgco-napowietrzajacego, tak aby w kazdej
chwili mozliwy byt montaz i demontaz pompy bez stwarzania
zagrozenia oraz aby byto zagwarantowane prawidtowe dziatanie
zaworu odcinajacego!

Podfaczenie elektryczne

ZAGROZENIE zycia zwigzane z pragdem elektrycznym!
Niewtasciwe podtaczenie elektryczne moze spowodowac zagro-
Zenie zycia na skutek porazenia pragdem. Podtaczenie elektrycz-
ne nalezy zleci¢ wyfacznie Elektrykowi posiadajgcemu wymaga-
ne prawem uprawnienia. Nalezy przy tym postepowac zgodnie
z lokalnymi przepisami.

Podfaczenie elektryczne poszczegdlnych elementéw musi by¢ zgod-
ne z odpowiednimi instrukcjami montazu i obstugi!

Przepompownia musi zostaé prawidtowo uziemiona. Nalezy wyko-
na¢ wyréwnanie potencjatéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uruchomienie

Rozdziat ,,Uruchomienie” zawiera wszystkie istotne wskazowki dla
personelu obstugujgcego dotyczace zapewnienia bezpiecznego
uruchomienia i obstugi zbiornika pompowni.

Nalezy koniecznie przestrzega¢ nastepujacych warunkéw brzego-
wych i kontrolowac je:

Maksymalny doptyw Sciekdw musi by¢ zawsze mniejszy niz mak-
symalna wydajnos$¢ zamontowanej pompy w okreslonym punkcie
pracy.

Punkty przetaczania sterowania poziomem

Po dtuzszym okresie postoju nalezy réwniez sprawdzi¢ te warunki
brzegowe i usuna¢ stwierdzone usterki!

Niniejszg instrukcje nalezy przechowywac zawsze w poblizu zbior-
nika pompowni lub w przewidzianym do tego miejscu, w ktérym
bedzie ona zawsze dostepna dla catego personelu obstugujacego.
Aby zapobiec szkodom osobowym i rzeczowym podczas uruchamia-
nia zbiornika pompowni nalezy koniecznie przestrzega¢ ponizszych
punktow:
Uruchomienia moze dokonywac tylko wykwalifikowany i przeszkolo-
ny personal z uwzglednieniem zalecen dotyczacych bezpieczenstwa.
Caty personel pracujgcy przy przepompowni powinien otrzymac,
przeczytac i zrozumiec¢ niniejszg instrukcje.
Wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz wytgczniki awaryjne
przepompowni s podtaczone i sprawdzone zostato ich dziatanie.
Ustawienia elektrotechniczne i mechaniczne moga by¢ wykonywane
tylko przez Specjalistow. Podczas prac w zbiorniku pompowni musi
by¢ obecna druga osoba. Jezeli istnieje niebezpieczenstwo powsta-
wania toksycznych gazéw, nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.
+ Zbiornik pompowni jest przeznaczony do stosowania w podanych
warunkach eksploatacyjnych.
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6.2.

« Podczas wtaczania i/lub w czasie pracy nikt nie moze przebywa¢
w zbiorniku pompowni.
Zaleca sie zlecenie uruchomienia serwisowi Wilo.

Uruchomienie

OSTROZNIE!

Zanieczyszczenia, materialy state oraz nieprawidtowe urucho-
mienie mog3 podczas eksploatacji prowadzi¢ do uszkodzen
przepompowni lub pojedynczych elementéw.

* Przed uruchomieniem oczysci¢ catg przepompownie z zanieczysz-
czen, a zwlaszcza z materiatéw statych.

* Przestrzegac instrukcji montazu i obstugi pompy, urzadzenia
sterujgcego, sterowania poziomem oraz pozostatego wyposazenia
dodatkowego!

ZALECENIE:

Przy utrzymujacych sie dtuzej temperaturach zewnetrznych ponizej
0 °C, zwtaszcza w przypadku ograniczonego korzystania lub przerw
w korzystaniu, z uwagi na niedostateczng wymiane wody wystepu-
je niebezpieczenstwo zamarznigcia zbiornika pompowni.

+ W takim przypadku nalezy na miejscu wykona¢ odpowiednig izolacje
w obszarze nad pokrywa zbiornika.

« Jesli zbiornik pompowni w ogédle nie ma by¢ uzywany, zalecamy
catkowite oprdznienie zbiornika pompowni oraz przewodu ci$nie-
niowego.

Uruchomienie moze nastapic tylko, jesli instalacja zostata zmonto-
wana zgodnie z niniejszg instrukcjg montazu i obstugi oraz in-
strukcjami montazu i obstugi poszczegdinych elementéw, dziataja
wszystkie zabezpieczenia oraz spetnione s3 wymogi obowigzujacych
przepisow bezpieczenstwa, wytycznych VDE oraz przepisow
regionalnych.

Kontrola wystepowania i prawidtowego wykonania wszystkich ele-
mentéw i przytaczy (doptyw, rurociag ttoczny z zaworem odcinaja-
cym, odpowietrzanie, podfaczenie elektryczne).

Otworzy¢ pokrywe zbiornika.

Catkowicie otworzy¢ zawér odcinajacy. Jesli uchwyt zaworu odcina-
jacego nie jest tatwo dostepny, w ramach wyposazenia dodatkowe-
go dostepna jest korbka.

Sprawdzi¢ prawidtfowy montaz i szczelno$¢ pompy oraz rurociggow.
Ustawi¢ urzadzenie sterujgce w ,,trybie automatycznym”.

Napetnic instalacje poprzez podtgczony doptyw.

Test dziatania: Obserwowac przynajmniej dwa cykle wtaczania i wy-
faczania i sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie pompy oraz odpowiednie
ustawienie punktéw przetgczania.

W przypadku wystepowania spigtrzenia wstecznego w przewo-
dzie doplywowym nalezy skorygowac punkty przetgczania!

Jedli test dziatania zostat wykonany pomyslinie, zamontowac pokry-
we zbiornika i sprawdzic jej prawidtowe osadzenie.
Instalacja pracuje.

Zachowanie w czasie pracy
Podczas pracy przepompowni pokrywa zbiornika musi by¢ zamonto-
wana. W zbiorniku pompowni nie moga przebywac osoby!

Unieruchomienie/utylizacja

Przed rozpoczeciem prac konserwacyjnych lub demontazu nalezy

unieruchomié instalacje.

+ Przy otwartym zbiorniku nalezy odpowiednio oznaczy¢ i odgrodzi¢
obszar roboczy. Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci!

UNIERUCHOMIENIE/UTYLIZACJA
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UNIERUCHOMIENIE/UTYLIZACJA

7.1.

7.2,
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+ Do podnoszenia i opuszczania zamontowanej pompy stosowac za-

wiesia, ktorych stan techniczny nie budzi zastrzezen, oraz urzedowo
dopuszczone dzwignice.

ZAGROZENIE zycia na skutek nieprawidtowego dziatania!

Stan techniczny zawiesi i dZwignic nie moze budzié¢ zastrzezen.
Dopiero po stwierdzeniu sprawnosci technicznej zawiesia mozna
rozpocza¢ prace. Brak wymaganych kontroli moze spowodowaé
zagrozenie zycia!

Tymczasowe unieruchomienie

Podczas tymczasowego unieruchomienia pompa pozostaje za-
montowana, a instalacja podtaczona do zasilania sieciowego. Aby
zabezpieczyd instalacje przed uszkodzeniami spowodowanymi przez
mroz, w zaleznosci od temperatury zewnetrznej nalezy regularnie
wykonywaé pompowanie.

ZALECENIE:

Przy utrzymujacych sie dtuzej temperaturach zewnetrznych ponizej
0 °C, zwtaszcza w przypadku ograniczonego korzystania lub przerw
w korzystaniu, z uwagi na niedostateczng wymiane wody wystepu-
je niebezpieczenstwo zamarzniecia zbiornika pompowni.

+ W takim przypadku nalezy na miejscu wykona¢ odpowiednig izolacje
w obszarze nad pokrywa zbiornika.

+ Jesli zbiornik pompowni w ogéle nie ma by¢ uzywany, zalecamy
catkowite oproznienie zbiornika pompowni oraz przewodu cisnie-
niowego.

Ostateczne unieruchomienie w celu wykonania prac
konserwacyjnych

NIEBEZPIECZENSTWO zwigzane z substancjami toksycznymi!
Pompy, ktére stuzg do ttoczenia mediéw groznych dla zdrowia,
po wyjeciu ze zbiornika pompowni nalezy odkazi¢ przed roz-
poczeciem jakichkolwiek innych prac! W przeciwnym wypadku
wystepuje zagrozenie zycia! Stosowac przy tym wymagane
$rodki ochrony osobistej!

OSTROZNIE: oparzenia!

Czesci korpusu pompy moga sie rozgrza¢ do temperatury
znacznie przekraczajacej 40 °C. Niebezpieczenstwo poparzenia!
Po wytaczeniu pompy odczekaé do momentu jej schtodzenia do
temperatury otoczenia.

Demontaz tylko przez specjalistow! Przed rozpoczeciem prac przy
czesciach znajdujacych sie pod ci$nieniem catkowicie zredukowaé
cisnienie!

Zamkna¢ doptyw.

Zdjac pokrywe zbiornika.

Oproznic zbiornik w trybie recznym.

Po podtaczeniu krééca ptuczacego przeptukaé przewdd cisnieniowy.
Nastepnie poluzowac krdciec ptuczacy.

Zamkng¢ zawér odcinajacy!

Zleci¢ wykwalifikowanemu elektrykowi odtaczenie instalacji od zasi-
lania i zabezpieczenie przed ponownym wtgczeniem.

Zleci¢ odtagczenie pompy od urzadzenia sterujgcego wykwalifikowa-
nemu specjaliscie.

Powoli zdja¢ ze sprzegta pompe z rurociggiem ttocznym. Po odtgcze-
niu od sprzegta od razu obréci¢ pompe z rurociggiem ttocznym o 90°
i poprowadzi¢ przy przeciwlegtej Scianie zbiornika.

W przypadku dtuzszych okresdw unieruchomienia zaleca sie prze-
ptukanie zbiornika pompowni czysta wodg i odpompowanie Sciekdw
za pomocg odpowiedniej pompy.
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7.3.

7.3.1.

7.3.2.

Jesli pompa ma zosta¢ wymontowana, nalezy uzy¢ do tego celu
znajdujacego sie w zbiorniku tancucha.

Utylizacja

Odziez ochronna

Odziez ochronng uzywang w czasie czyszczenia i prac konserwacyj-
nych nalezy utylizowa¢ zgodnie z przepisami dotyczagcymi odpadéw
TA 524 02 oraz dyrektywa WE 91/689/EWG lub lokalnymi wytycz-
nymi.

Produkt

Prawidtowa utylizacja niniejszego produktu pozwala uniknaé szkéd
Srodowiskowych i zagrozenia zdrowia ludzi.

Przekazac produkt i jego czesci panstwowej lub prywatnej firmie
zajmujacej sie utylizacja, ewent. skontaktowac sie w tej sprawie

z wtasciwg instytucjg

Wiecej informacji na temat prawidtowej utylizacji mozna uzyskac
w urzedzie miasta, urzedzie ds. utylizacji odpadéw lub w miejscu
zakupu produktu

Konserwacja

ZAGROZENIE zycia zwigzane z pragdem elektrycznym!
Podczas prac przy urzadzeniach elektrycznych wystepuje zagro-
Zenie zycia na skutek porazenia pradem.

* Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych i na-
prawczych nalezy odtaczyc instalacje od zasilania i zabezpieczy¢
przed ponownym wigczeniem przez osoby niepowotane.

* Prace przy czesciach elektrycznych instalacji nalezy zawsze zlecac
wytacznie wykwalifikowanemu instalatorowi-elektrykowi.

NIEBEZPIECZENSTWO zwigzane z substancjami toksycznymi lub

szkodliwymi dla zdrowia!

Trujace lub szkodliwe dla zdrowia substancje znajdujace si¢

w zbiornikach $ciekéw moga spowodowac infekcje lub udusze-

nie.

» Przed rozpoczeciem wszelkich prac nalezy zadbaé o wystarczajaca
wentylacje¢ miejsca ustawienia.

« Stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony osobistej, aby zapobiec
niebezpieczenstwu infekcji.

« Niebezpieczenstwo wybuchu przy otwieraniu (unika¢ otwartego
ognia)!

Konserwacje, naprawe i czyszczenie zlecaé wytgcznie wykwalifi-
kowanemu personelowi specjalistycznemu!

Sam zbiornik pompowni nie wymaga konserwacji. Zalecamy regular-
ng kontrole prawidtowego dziatania sprzegta zewnetrznego i zaworu
odcinajgcego.

Ponadto nalezy uwzgledniaé czynnosci konserwacyjne dotyczace
poszczegdlnych elementéw. Prosze przestrzegaé w tym zakresie
odpowiednich instrukcji montazu i obstugi.

Ponadto zalecamy zlecanie konserwacji instalacji specjalistom zgod-
nie z norma EN 12056-4. Zgodnie z t3 normg przedziaty czasowe nie
moga by¢ dtuzsze niz

kwartat w przypadku zaktadéw przemystowych,

p6t roku w instalacjach stosowanych w domach wielorodzinnych,
jeden rok w instalacjach stosowanych w budynkach jednorodzin-
nych.

Nalezy sporzadzi¢ protoké6t konserwaciji.

KONSERWACJA
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USTERKI, PRZYCZYNY USTEREK | ICH USUWANIE

®

Przed przystapieniem do wszelkich prac konserwacyjnych nalezy

wytaczyé przepompownie zgodnie z rozdziatem ,Unieruchomienie”.

Po zakonczeniu prac konserwacyjnych przepompownie nalezy po-
nownie uruchomic zgodnie z rozdziatem ,,Uruchomienie”.

ZALECENIE:

Sporzadzenie planu konserwacji pozwala unikng¢ drogich napraw
przy minimalnym naktfadzie sit i srodkdw na konserwacje oraz po-
zwala osiggna¢ bezawaryjna prace instalacji. Uruchomienie i prace
konserwacyjne moze wykonac serwis Wilo.

9. Usterki, przyczyny usterek i ich usuwanie

Usuwanie usterek zlecac wytgcznie wykwalifikowanemu perso-
nelowi!

« Przestrzegac instrukcji montazu i obstugi pompy, sterowania pozio-

mem i pozostatego wyposazenia dodatkowego!
« Jezeli usuniecie usterki nie jest mozliwe, zwréci¢ sie do specjali-
stycznego warsztatu lub do serwisu WILO.

10.Zafgcznik

10.1. Czesci zamienne

Zamawianie czes$ci zamiennych nastepuje za posrednictwem lokal-
nych warsztatdw specjalistycznych i/lub serwisu Wilo. Aby unikng¢
dodatkowych pytan i nieprawidtowych zaméwien, nalezy przy kaz-
dym zamoéwieniu podaé wszystkie dane znajdujace sie na tabliczce
znamionowe;j.

Zmiany techniczne zastrzezone!
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